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Liczniki energii elektrycznej do monta � u na szynie DIN 
 
 
 
W ofercie ABB dost� pne s�  cztery rodziny liczników: ODINsingle  i DELTAsingle do pomiarów w instalacjach 
jednofazowych, oraz ODIN i DELTAplus  do pomiarów w instalacjach wielofazowych. Razem, dzi� ki inteligentnym 
mo� liwo� ciom programowania, reprezentuj�  setki konfiguracji do ró� nych aplikacji.  
 
 
 
Produkty A utomatyki  
 
Dywizja Produkty Automatyki dostarcza produkty i us
ugi, które s�  
u� ywane jako komponenty w produkcji maszyn, rozdzielnic, paneli 
dystrybucyjnych i systemów automatyki. 
Oferta Produktów Automatyki pokrywa szeroki zakres produktów i 
us
ug 
� cznie z systemami energoelektroniki, silnikami, nap� dami, 
aparatur�  kontrolno-pomiarow� , produktami aparatury 
� czeniowej, 
aparatury modu
owej do monta� u na szynie DIN, obudowami, 
osprz� tem elektroinstalacyjnym, rozdzielnicami niskich napi�� , 
roz
� cznikami i wy
� cznikami. Wszystkie te produkty pozwalaj�  
klientom oszcz� dza�  energi�  elektryczn� , zapewniaj�  wzrost 
produktywno� ci i bezpiecze� stwo. 
Dywizja Produkty Automatyki jest cz�� ci�  globalnej struktury ABB. 
Kluczowymi produktami s�  produkty i systemy niskiego napi� cia, 
nap� dy, energoelektronika, silniki, maszyny, technika analityczna i 
serwis produktów. 
 

Produkty niskich napi ��  
 
Zgodnie z przyj� tym przez ABB programem standaryzacji produktów, 
dzisiejsze komponenty s�  „blokami funkcyjnymi” rozwi� za�  
systemowych, zapewniaj� c funkcjonalno��  umo� liwiaj� c�  elastyczn�  
integracj�  w systemach automatyki i informatyki. 
Na poziomie aplikacji, wszystkie produkty niskich napi��  ABB mog�  
perfekcyjnie wspó
pracowa�  ze sob� .  
W celu stworzenia rozwi� zania systemowego, ka� dy produkt jest 
wyposa� ony odpowiednie narz� dzia do instalacji, obs
ugi i serwisu 
podczas ca
ego czasu � ycia produktu. 
Zakres produktów niskich napi��  jest wspomagany przez 
dokumentacj�  techniczn� . Pe
na dokumentacja produktów w formie 
broszur, katalogów, certyfikatów, rysunków wymiarowych i inne 
informacje potrzebne klientom, dost� pne s�  bezpo� rednio na naszej 
witrynie internetowej: 
www.abb.com/lowvoltage 
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  Liczniki energii elektrycznej  

do monta � u na szynie DIN 
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Opis zawarty w niniejszej publikacji ma charakter informacyjny. Ze wzgl� du na sta
y rozwój 
produktów, ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wygl� dzie 
urz� dze� , danych technicznych i funkcjach, bez wcze� niejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z 
ABB w celu potwierdzenia wymaga�  technicznych lub doboru urz� dze� . 
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„Zmierzy �  to znaczy wiedzie � ” – liczniki energii  
 
 
Rozwój technologii pomiarowych umo � liwia stworzenie dok
adniejszych, mniejszych i bard ziej 
funkcjonalnych liczników energii elektrycznej. W of ercie ABB znajduj �  si �  elektroniczne – zarówno proste, 
jak i przeznaczone do zaawansowanych pomiarów – lic zniki energii elektrycznej, spe
niaj � ce wymagania 
standardów IEC. G
ówne cechy liczników ABB to: wyso ka dok
adno ��  pomiaru, funkcjonalno �� , 
nowoczesna konstrukcja, niezawodno �� , odporno ��  na czynniki zewn � trzne i trwa
o �� . Pomimo 
zaawansowania technologicznego, wszystkie urz � dzenia s �  proste w instalacji i obs
udze. 
 
Dost� pne s�  cztery rodziny liczników: ODINsingle , DELTAsingle , ODIN i DELTAplus . Razem, dzi� ki inteligentnym mo� liwo� ciom 
programowania, reprezentuj�  setki konfiguracji do ró� nych aplikacji. Tak szeroka funkcjonalno��  oraz parametry elektryczne i � rodowiskowe 
pozwalaj�  na szerokie stosowanie tych liczników w systemach rozliczeniowych dla przemys
u, kopal� , inteligentnych budynków, w 
kompleksach biurowych i mieszkalnych, centrach handlowych, itp. Szeroka gama akcesoriów pozwala na rozbudow�  funkcji liczników i 
rozszerza zakres ich zastosowa� . Ró� ne opcje komunikacyjne umo� liwiaj�  zdalny odczyt liczników i pozwalaj�  na ich w
� czenie w systemy 
zarz� dzania energi� , bilingowe i AMR/BMS. 
 
·  W
asne, certyfikowane laboratorium (SS-EN/ISO/IEC 17025) 
·  Zgodne z mi� dzynarodowymi i lokalnymi standardami 
·  Kompaktowe wymiary 
·  Proste w instalacji i odczycie 
·  Wbudowany port optyczny IR 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia adapterów komunikacyjnych 
 
ODINsingle – podstawowe liczniki 1-fazowe 
·  Pomiary jednofazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci B (klasa 1) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 65A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pami��  EEPROM 
 
DELTAsingle – liczniki 1-fazowe 
·  Pomiary jednofazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci B (klasa 1) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 80A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Wewn� trzny zegar dla 1, 2 lub 4 taryf i warto� ci miesi� cznych 
·  Pami��  EEPROM 
 
 
ODIN – podstawowe liczniki 3-fazowe 
·  Pomiary trójfazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci A (klasa 2) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 65A 
·  Pomiary przez przek
adniki pr� dowe 5A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pami��  EEPROM 
 
 
DELTAplus – liczniki wielofazowe do pomiarów zaawan sowanych 
·  Pomiary jedno- lub trójfazowe 
·  Energia czynna lub czynna i bierna, klasa dok
adno� ci B lub A 

(klasa 1 lub 2) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 80A 
·  Pomiary przez przek
adniki pr� dowe 1, 2 lub 5A 
·  Zakresy napi� ciowe: fazowe 57-288V, mi� dzyfazowe 100-500V 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pomiary dodatkowych wielko� ci elektrycznych 
·  Automatyczny test instalacji 
·  Wewn� trzny zegar dla 1, 2 lub 4 taryf 
·  Rejestracja warto� ci miesi� cznych, mocy maksymalnej, profilu 

obci�� enia 
·  Pami��  EEPROM 
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elektrycznej do monta � u na szynie DIN 
 
 
Elastyczne rozwi � zania komunikacyjne  
Liczniki energii elektrycznej ODINsingle, DELTAsingle, ODIN i 
DELTAplus oferuj�  elastyczne rozwi� zania do komunikacji za pomoc�  
wyj��  impulsowych, diod LED, wy� wietlacza lub portu optycznego IR. 
Port IR mo� e s
u� y�  do pod
� czenia dowolnego z dedykowanych 
adapterów komunikacyjnych. 
Ze wzgl� du na wykorzystanie otwartych protoko
ów i mo� liwo��  
do
� czenia adapterów komunikacyjnych w przysz
o� ci, instalacja jest 
elastyczna i mo� e by�  zaadaptowana do przysz
ych wymaga�  
zdalnego odczytu. 
 
Adapter komunikacyjny 
Liczniki energii elektrycznej ODINsingle, DELTAsingle, ODIN i 
DELTAplus s�  wyposa� one w port optyczny IR s
u�� cy do zdalnego 
odczytu danych pomiarowych. Adapter konwertuje sygna
y optyczne 
na sygna
y elektryczne. 
 
Certyfikacja 
Wszystkie liczniki energii elektrycznej produkowane przez ABB s�  
certyfikowane zgodnie z wymaganiami EN 50470-1 i -3, IEC 62052-11 
i IEC 62053-21. Gwarantuje to najwy� sz�  jako��  urz� dze� . 
Procedury projektowania i produkcji s�  potwierdzone przez BVC 
zgodnie z ISO 9001:2000. 
Dlatego klient zawsze mo� e by�  pewien dok
adno� ci liczników energii 
elektrycznej produkcji ABB. 
 
Akredytacja 
Nasze laboratorium jest akredytowane przez SWEDAC zgodnie z 
wymaganiami SS-EN/ISO/IEC 17025 dla pierwotnej legalizacji 
liczników energii elektrycznej i posiada oznaczenie SE1819. 
 
Dyrektywa MID 
Parlament Europejski w roku 2004 zadecydowa
 o powstaniu nowej 
dyrektywy dotycz� cej urz� dze�  pomiarowych. 
Dyrektywa MID wesz
a w � ycie 30.10.2006 i ka� dy kraj cz
onkowski 
UE by
 zobowi� zany do implementacji jej wymaga�  do prawa 
lokalnego do ko� ca kwietnia 2007r. 
Dyrektywa MID przyjmuje: 
·  jednolite procedury testowe, legalizacyjne przyrz� dów 

pomiarowych we wszystkich krajach UE i stowarzyszonych, 
opisane w normach EN 50470-1 i -3 

·  rezygnacj�  z lokalnych legalizacji, testów i aprobat. Test 
legalizacyjny przeprowadzony w jednym kraju UE musi by�  
akceptowany we wszystkich krajach UE i stowarzyszonych 

·  brak specjalnych wymaga�  krajowych za wyj� tkiem wymaga�  
klimatycznych 

Zarówno na licznikach energii elektrycznej produkcji ABB, jak i na ich 
opakowaniach, znajduj�  si�  symbole certyfikacji oznaczaj� ce, � e 
zosta
y przetestowane i zaaprobowane zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy MID. 
 
Standardy testowe 
W krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych, nowe 
standardy EN 50470-1 i -3 zast� pi
y poprzednie standardy IEC 62053-
11 i IEC 62052-23.  
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Dobór typu 
  Rodzaj instalacji  Pr� d 

maksymalny [A] 
(bezpo � redni)  

Napi� cie  [V]  
(50/60 Hz) 

Energia czynna  Energia bierna  

ODINsingle Jednofazowe 

 

Jednofazowa 65 230 Tak - 
Jednofazowa 65 230 Tak - 

DELTAsingle Jednofazowe 

 

Jednofazowa 80 230 Tak - 
Jednofazowa 80 230 Tak - 
Jednofazowa 80 230 Tak - 
Jednofazowa 80 230 Tak - 
Jednofazowa 80 230 Tak - 
Jednofazowa 80 230 Tak - 

DELTAplus Trójfazowe 

 

Trójfazowa 80 100-500 Tak - 
Trójfazowa 80 100-500 Tak - 
Trójfazowa 80 100-500 Tak - 
Trójfazowa 80 100-500 Tak - 
Trójfazowa 80 100-500 Tak - 

ODIN Trójfazowe + N 

 

Trójfazowa + N 65 57-288/100-500 Tak - 

DELTAplus Trójfazowe + N 

 

Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak Tak 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak Tak 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 80 57-288/100-500 Tak - 

   Pr� d 
maksymalny [A] 
(przek
adnikowy)  

   

DELTAplus Jednofazowe 

 

Jednofazowa 6 (1, 2, 5) 57-288 Tak - 
Jednofazowa 6 (1, 2, 5) 57-288 Tak Tak 

Trójfazowe 

 

Trójfazowa 6 (1, 2, 5) 100-500 Tak - 
Trójfazowa 6 (1, 2, 5) 100-500 Tak Tak 
Trójfazowa 6 (1, 2, 5) 100-500 Tak - 
Trójfazowa 6 (1, 2, 5) 100-500 Tak Tak 
Trójfazowa 6 (1, 2, 5) 100-500 Tak Tak 

ODIN Trójfazowe + N 

 

Trójfazowa + N 10 (5) 57-288/100-500 Tak - 

DELTAplus Trójfazowe + N 

 

Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak Tak 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak Tak 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak - 
Trójfazowa + N 6 (1, 2, 5) 57-288/100-500 Tak Tak 
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Komunikacja  Zegar Pomiar y 

wielko � ci 
dodatkowych  

Klasa 
dok
adno � ci 

Taryfy  Wyj � cie 
impulsowe 

Typ  Strona  

IR - - B (klasa 1) 1 - OD1065 10 
IR - - B (klasa 1) 1 Tak OD1365 10 
IR - - B (klasa 1) 1 Tak FBB11200 14 
IR Tak * - B (klasa 1) 2 Tak FBB11205 14 
IR Tak * - B (klasa 1) 4 Tak FBB11206 14 
IR - - B (klasa 1) 1 - FBU11200 14 
IR Tak * - B (klasa 1) 2 - FBU11205 14 
IR Tak * - B (klasa 1) 4 - FBU11206 14 
IR - Tak A (klasa 2) 1 Tak DBB22000 22 

Lon + IR - Tak A (klasa 2) 2 - DBL22003 22 
Lon + IR - Tak A (klasa 2) 4 - DBL22004 22 

M-Bus + IR - Tak A (klasa 2) 2 - DBM22001 22 
M-Bus + IR 

 
 

- Tak A (klasa 2) 4 - DBM22002 22 

IR 
 
 
 
 
 

- - 2 1 Tak OD4165 18 

IR - Tak A (klasa 2) 1 Tak DBB23000 22 
IR Tak Tak A (klasa 2) 1 Tak DBB23007 22 
IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DDB13000 22 

Lon + IR - Tak A (klasa 2) 2 - DBL23001 22 
Lon + IR - Tak A (klasa 2) 1 Tak DBL23070 22 
Lon + IR - Tak A (klasa 2) 1 - DDL23000 22 

M-Bus + IR - Tak A (klasa 2) 1 - DBM23000 22 
M-Bus + IR - Tak A (klasa 2) 2 - DBM23003 22 
M-Bus + IR - Tak A (klasa 2) 4 - DBM23004 22 
M-Bus + IR Tak Tak A (klasa 2) 1 - DBM23007 22 
M-Bus + IR - Tak A (klasa 2) 1 Tak DBM23070 22 

        
IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DAB11000 23 
IR 
 
 
 
 
 

- Tak B (klasa 1) 1 Tak DCB11000 23 

IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DAB12000 23 
IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DCB12000 23 

Lon + IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DAL12070 23 
Lon + IR - Tak B (klasa 1) 1 - DCL12000 23 

M-Bus + IR 
 
 

- Tak B (klasa 1) 1 Tak DCM12070 23 

IR 
 
 
 
 
 

- - 2 1 Tak OD4110 18 

IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DAB13000 23 
IR - Tak B (klasa 1) 2 Tak DAB13001 23 
IR - Tak B (klasa 1) 4 Tak DAB13002 23 
IR Tak Tak B (klasa 1) 1 Tak DAB13007 23 
IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DCB13000 23 

Lon + IR - Tak B (klasa 1) 2 - DAL13003 23 
Lon + IR - Tak B (klasa 1) 4 - DAL13004 23 
Lon + IR - Tak B (klasa 1) 1 - DCL13000 23 

M-Bus + IR Tak Tak B (klasa 1) 1 - DAM13007 23 
M-Bus + IR - Tak B (klasa 1) 1 Tak DAM13070 23 
M-Bus + IR - Tak B (klasa 1) 1 - DCM13000 23 

* Zegar do prze
� czania taryf i warto� ci miesi� cznych. 
Tabela zawiera wybrane typy liczników energii elektrycznej produkcji ABB, pe
ne informacje o innych typach liczników znajduj�  si�  w dalszej 
cz�� ci katalogu. 
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 ODINsingle  

Podstawowe liczniki jednofazowe 
 

 
ODINsingle s�  rodzin�  ma
ogabarytowych, elektronicznych liczników energii elektrycznej czynnej, przeznaczonych do pomiarów w instalacjach 
jednofazowych. Opcjonalnie s�  wyposa� one w mo� liwo��  kasowania wskaza�  liczyd
a. Ma
e wymiary i monta�  na szynie DIN powoduj� , � e s�  
idealne do monta� u w panelach dystrybucyjnych i ma
ych standardowych obudowach. Czytelne oznaczenia, mocne terminale pod
� czeniowe i 
pod� wietlany wy� wietlacz powoduj� , � e liczniki s�  bardzo proste w instalacji i odczycie. 
 

 

Licznik ODINsingle jest laureatem konkursu 
„ELEKTROPRODUKT ROKU 2008” w kategorii 
Miernictwo, organizowanego przez magazyn 
ELEKTROSYSTEMY. 

 
ODINsingle, liczniki jednofazowe  
·  Pomiary jednofazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci B (klasa 1) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 65A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pami��  EEPROM 
·  Aprobaty IEC i MID 

ODINsingle  
Opis techniczny…………………………………………………………..9 
Szczegó
y zamówieniowe……………………………………………..10 
Schematy pod
� czeniowe……………………………………………...10 
Dane techniczne…………………………………………………………11 
Akcesoria…………………………………………………………………32 
Wymiary…………………………………………………………………..34 
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 ODINsingle  

Opis techniczny 
 

 
 
W
a� ciwo � ci  
ODINsingle s�  jednofazowymi licznikami przeznaczonymi do 
bezpo� redniego pomiaru energii elektrycznej czynnej w instalacjach o 
pr� dzie do 65A. Odczyt wskaza�  zapewnia czytelny, pod� wietlany, 6 
cyfrowy wy� wietlacz z cyframi o 6 mm wysoko� ci. Liczniki ODINsingle 
s�  urz� dzeniami kompaktowymi, zajmuj�  tylko 2 standardowe modu
y 
DIN, dzi� ki czemu zapewniaj�  oszcz� dno��  miejsca podczas 
instalacji. Liczniki ODINsingle posiadaj�  temperaturowy zakres pracy 
od -25 do +55°C (temperatura przechowywania do +70°C). 
 
Liczniki ODINsingle typu OD1365 posiadaj�  dwa rejestry, z których 
jeden mo� e by�  kasowalny. 
 
Komunikacja 
Liczniki ODINsingle przekazuj�  dane o energii za pomoc� : 
·  pod� wietlanego wy� wietlacza umieszczonego na przedniej 

� ciance 
·  interfejsu komunikacyjnego IR (razem z zewn� trznym adapterem 

komunikacyjnym) 
·  wyj� cia impulsowego w liczniku OD1365. 
 
 

Aprobaty  typów  
Parametry wszystkich liczników ODINsingle s�  zgodne z 
mi� dzynarodowymi standardami. Standardy te obejmuj�  wszystkie 
wymagania: techniczne, odporno� ci na warunki klimatyczne i 
mechaniczne, kompatybilno� ci elektromagnetycznej (EMC) i 
dok
adno� ci pomiaru. 
 

 
 W
a� ciwo � ci  

·  Pr� d ci� g
y 65 A 
·  Niski pr� d startowy 20 mA 
·  Aprobata IEC i MID 
·  Interfejs IR 
·  OD1365 posiada kasowalny rejestr 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje na wy � wietlaczu 
·  Wska� nik komunikacji 
·  Wska� nik obci�� enia 
·  Pod� wietlany wy� wietlacz 
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 ODINsingle  

Szczegó
y zamówieniowe, schematy pod
� czeniowe 
 

 
 

 
 

 

 
 OD1065 – licznik jednofazowy, pomiary bezpo � rednie do 65A  
 Napi� cie (V)  Wyj. impulsowe  Typ  Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
 230 - OD1065 2CMA131040R1000 0.135 
  
 OD1365 – licz nik jednofazowy, pomiary bezpo � rednie do 65A, kasowalny rejestr, wyj � cie 

impulsowe  
 Napi� cie (V)  Wyj. impulsowe  Typ  Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
 230 100 imp./kWh OD1365 2CMA131041R1000 0.140 
  

 
Schematy pod
 � czeniowe 

  
Wyj� cie impulsowe 

 

 
 
 

 
Wyj� cie impulsowe 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ·  Akcesoria       strona 32 ·  Dane techniczne       strona 11 ·  Wymiary       strona 34 
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 ODINsingle  

Dane techniczne 
 

 
Napi � cie   
Napi� cie znamionowe AC 1 x 220 – 240 V AC 
Zakres napi� ciowy od -20 do +15% napi� cia znamionowego 
Pr� d  
Imin 0.25 A 
Itr 0.5 A 
Iref (Ib) 5 A 
Imax 65 A 
Ist 25 mA 
Dane pozosta
e   
Cz� stotliwo��  50/60 Hz 
Zakres cz� stotliwo� ci ± 5 % 
Dok
adno��  B (klasa 1) 
Pobór mocy w obwodach pr� dowych przy 
230 V AC i Iref 

0.004 VA, 0.004 W 

Pobór mocy w obwodach napi� ciowych 1.0 VA, 1.0 W 
Standardy   
Aprobata MID EN 50470-1, EN 50470-3 
Aprobaty IEC IEC 62052-11, IEC 62053-21 
Zakresy temperaturowe   
- pracy od -25 do +55 °C 
- przechowywania od -25 do +70 °C 
Materia
 obudowy   
- przednia � cianka licznika Poliw� glan 
- tylna � cianka licznika Poliw� glan / w
ókno szklane 
Klasy � rodowiskowe   
� rodowisko mechaniczne M1 
� rodowisko elektromagnetyczne E2 
Odporno��  na gor� co i ogie�  IEC 60695-2-1 
Wilgotno��  75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 
Przekrój przewodów po
 � czeniowych   
Terminale g
ówne 1 – 16 mm2 
Stopie �  ochrony przed wnikaniem py
u i 
wody 

Zgodnie z IEC 60529 
IP20 na terminalu z
� cz, bez dodatkowej obudowy * 

Wyj� cie impulsowe (tylko OD1365)   
Przekrój przewodów po
� czeniowych  
- linka 0 – 2.5 mm2 
- drut 0 – 2.5 mm2 
Zewn� trzne napi� cie pomocnicze 5 – 40 V DC, wyj� cie tranzystorowe 
Pr� d maksymalny 100 mA 
D
ugo��  impulsu 100 (±2.5) ms 
Sta
a impulsowania 100 imp./kWh 
Standard IEC 62053-31 (S0) 
Dioda LED   
Sta
a diody LED 1000 imp./kWh 
D
ugo��  impulsu 40 ms 
Wy� wietlacz  LCD, pod� wietlany, 6 cyfr o wysoko� ci 6 mm 
Wymiary   
Szeroko��  35.8 
Wysoko��  85 
G
� boko��  63.4 
Ilo��  modu
ów DIN 2 
  
 * zgodnie z wymaganiami IEC 60529, licznik powinien by�  montowany w obudowie o stopniu 

ochrony min. IP51 
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 DELTAsingle  

Liczniki jednofazowe 
 

 
DELTAsingle s�  rodzin�  elektronicznych liczników energii elektrycznej czynnej, przeznaczonych do pomiarów w instalacjach jednofazowych. S�  
wyposa� one w wewn� trzny zegar s
u�� cy do prze
� czania taryf. Programowanie mo� liwe jest za pomoc�  dwóch przycisków. Liczniki 
DELTAsingle zosta
y zaprojektowane zgodnie ze standardem ProM opracowanym przez ABB i s�  przeznaczone do monta� u na szynie DIN. 
 
 
 
DELTAsingle, liczniki j ednofazowe  
·  Pomiary jednofazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci B (klasa 1) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 80A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Wbudowany zegar do prze
� czania 1, 2  lub 4 taryf i warto� ci 

miesi� cznych 
·  Pami��  EEPROM 
·  Aprobaty IEC i MID 

DELTAsingle  
Opis techniczny………………………………………………………..13 
Szczegó
y zamówieniowe…………………………………………….14 
Schematy pod
� czeniowe…………………………………………….14 
Dane techniczne……………………………………………………….15 
Akcesoria……………………………………………………………….32 
Wymiary………………………………………………………………...34 
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 DELTAsingle  

Opis techniczny 
 

 
 
W
a� ciwo � ci  
DELTAsingle s�  jednofazowymi licznikami przeznaczonymi do 
bezpo� redniego pomiaru energii elektrycznej czynnej w instalacjach o 
pr� dzie do 80A. Odczyt wskaza�  zapewnia czytelny, 6 cyfrowy 
wy� wietlacz z cyframi o 6 mm wysoko� ci. Liczniki DELTAsingle s�  
urz� dzeniami kompaktowymi, zajmuj�  tylko 4 standardowe modu
y 
DIN (szeroko��  72 mm). W przypadku zaniku napi� cia, ci� g
o��  
dzia
ania zegara jest zapewniona poprzez „superkondensator”, który 
umo� liwia zasilanie zegara przez okres do 168 godzin w temperaturze 
+20°C. Czerwona dioda LED pulsuje proporcjonalne do zmierzonej 
energii pobranej. Liczniki DELTAsingle posiadaj�  temperaturowy 
zakres pracy od -40 do +55°C (temperatura przechowywania do 
+70°C). 
 
Komunikacja 
Liczniki DELTAsingle przekazuj�  dane o energii za pomoc� : 
·  wy� wietlacza umieszczonego na przedniej � ciance 
·  wyj� cia impulsowego 
·  interfejsu komunikacyjnego IR (razem z zewn� trznym adapterem 

komunikacyjnym) 
 

Programowanie  
Wybór informacji pokazywanych na wy� wietlaczu i zmiana ustawie�  w 
liczniku odbywa si�  za pomoc�  dwóch przycisków. Przycisk do zmian 
ustawie�  mo� e by�  ukryte pod plombowan�  pokryw� . 
 
Taryfy 
Rodzina DELTAsingle zawiera liczniki 1, 2 lub 4 taryfowe. 
 
Aprobaty typów 
Parametry wszystkich liczników DELTAsingle s�  zgodne z 
mi� dzynarodowymi standardami. Standardy te obejmuj�  wszystkie 
wymagania: techniczne, odporno� ci na warunki klimatyczne i 
mechaniczne, kompatybilno� ci elektromagnetycznej (EMC) i 
dok
adno� ci pomiaru. 
 

 
 Cechy uni kalne  

·  Port optyczny IR 
·  Wewn� trzny zegar 
·  Waga, tylko 150gr 
·  Informacje na wy� wietlaczu 

W
a� ciwo � ci  
·  Pr� d ci� g
y 80 A 
·  Niski pr� d startowy 25 mA 
·  Aprobaty IEC i MID 
·  Pami��  EEPROM 
·  Podtrzymanie pracy zegara 
·  Klasa dok
adno� ci B (klasa 1) 
·  Taryfy (1, 2 lub 4) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje na wy � wietlaczu 
·  Wska� nik komunikacji 
·  Wska� nik obci�� enia 
·  Wska� nik taryfy 
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 DELTAsingle  

Szczegó
y zamówieniowe, schematy pod
� czeniowe 
  

 
 
 

 

Szczegó
y zamówieniowe  
 Ilo ��  taryf  Wyj. impulsowe  Typ  Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
 1 - FBU11200 2CMA180891R1000 0.150 
 1 Tak FBB11200 2CMA180892R1000 0.150 
 2 - FBU11205 2CMA180893R1000 0.150 
 2 Tak FBB11205 2CMA180894R1000 0.150 
 4 - FBU11206 2CMA180895R1000 0.150 
 4 Tak FBB11206 2CMA180896R1000 0.150 
  

 
Schematy pod
 � czeniowe 

  
Wyj� cie impulsowe 
 

      
 
 
 
Terminal z
� cz 
 

 

 
Wyj� cie impulsowe 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ·  Akcesoria       strona 32 ·  Dane techniczne       strona 15 ·  Wymiary       strona 34 
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 DELTAsingle  

Dane techniczne 
  

 
Napi � cie   
Napi� cie znamionowe AC 1 x 220 - 240 V AC 
Zakres napi� ciowy od -20 do +15% napi� cia znamionowego 
Pr� d  
Imin 0.5 A 
Itr 1.0 A 
Iref (Ib) 10 A 
Imax 80 A 
Ist 25 mA 
Dane pozosta
e   
Cz� stotliwo��  50/60 Hz 
Zakres cz� stotliwo� ci ± 5 % 
Dok
adno��  Klasa B (klasa 1) 
Pobór mocy w obwodach pr� dowych przy 
230 V AC i Iref 

0.02 VA, 0.02 W 

Pobór mocy w obwodach napi� ciowych 1.3 VA, 1.3 W 
Standardy  IEC 62052-11, IEC 62053-21 (IEC 61036), EN 50470-1, EN 50470-3 
Pami��  EEPROM 
Podtrzy manie pracy zegara 
wewn � trznego 

Superkondensator, 168 godzin przy +20 °C, min 48 godz. w zakresie temperatur pracy 

Dok
adno ��  zegara IEC 62052-21, IEC 62054-21 
Zakresy temperaturowe   
- pracy od -40 do +55 °C 
- przechowywania od -40 do +70 °C 
Odporno ��  � rodowiskowa  Zgodnie z IEC 60695-2-1 
Odporno��  na gor� co i ogie�  - terminal z
� cz 960 °C 
 - obudowa 650 °C 
Materia
 obudowy   
- przednia � cianka licznika Poliw� glan 
- tylna � cianka licznika Poliw� glan / w
ókno szklane 
Wilgotno ��  75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 
Stopie �  ochrony przed wnikaniem py
u i 
wody 

Zgodnie z IEC 60529 
IP20 na terminalu z
� cz, bez dodatkowej obudowy * 

Przekrój przewodów po
 � czeniowych, 
terminale g
ówne 

 

- linka 4 – 25 mm2 
- drut 4 – 25 mm2 
Wyj� cie impulsowe   
Przekrój przewodów po
� czeniowych  
- linka 0 – 2.5 mm2 
- drut 0 – 2.5 mm2 
Zewn� trzne napi� cie pomocnicze 5 – 40 V DC, wyj� cie tranzystorowe 
Pr� d maksymalny 100 mA 
D
ugo��  impulsu 100 ms 
Sta
a impulsowania 100 imp./kWh 
Standard IEC 62053-31 (S0) 
Dioda LED  
Sta
a diody LED 1000 imp./kWh 
D
ugo��  impulsu 40 ms 
Wy� wietlacz LCD, 6 cyfr o wysoko� ci 6 mm 
Wymiary   
Szeroko��  72 
Wysoko��  95 
G
� boko��  63.6 
Ilo��  modu
ów DIN 4 
  
 * zgodnie z wymaganiami IEC 60529, licznik powinien by�  montowany w obudowie o stopniu 

ochrony min. IP51 
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 ODIN 

Podstawowe liczniki trójfazowe 
 

 
ODIN s�  rodzin�  elektronicznych, kompaktowych liczników energii elektrycznej czynnej, przeznaczonych do pomiarów w instalacjach 
trójfazowych. Mocowanie na szynie DIN umo� liwia ich monta�  w tablicach rozdzielczych lub w standardowych obudowach. Czytelne oznaczenia, 
mocne zaciski terminala z
� cz, czytelny wy� wietlacz i schemat pod
� czenia na przedniej � ciance, u
atwiaj�  pod
� czenie liczników i uruchomienie 
uk
adu pomiarowego. 
 
 
 
ODIN, podstawowe  licznik i trójf azowe 
·  Pomiary trójfazowe 
·  Energia czynna, klasa dok
adno� ci A (klasa 2) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 65A 
·  Pomiary pó
po� rednie, przez przek
adniki pr� dowe 5A 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pami��  EEPROM 
·  Aprobaty IEC i MID 

ODIN 
Opis techniczny…………………………………………………………17 
Szczegó
y zamówieniowe……………………………………………..18 
Schematy pod
� czeniowe……………………………………………...18 
Dane techniczne………………………………………………………..19 
Akcesoria………………………………………………………………..32 
Wymiary………………………………………………………………….34 
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 ODIN 

Opis techniczny 
 

 
 
W
a� ciwo � ci  
ODIN s�  trójfazowymi licznikami przeznaczonymi do pomiaru energii 
elektrycznej czynnej w instalacjach bezpo� rednich o pr� dzie do 65A 
lub pó
po� rednich - przez przek
adniki pr� dowe 5A. Odczyt wskaza�  
zapewnia czytelny, 7 cyfrowy wy� wietlacz z cyframi o 6 mm 
wysoko� ci. Liczniki ODIN s�  urz� dzeniami kompaktowymi, zajmuj�  
tylko 6 standardowych modu
ów DIN. Czerwona dioda LED pulsuje 
proporcjonalne do zmierzonej energii pobranej. Liczniki ODIN 
posiadaj�  temperaturowy zakres pracy od -25 do +55°C (temperatura 
przechowywania do +70°C). 
 
Komunikacja 
Liczniki ODIN przekazuj�  dane o energii za pomoc� : 
·  wy� wietlacza umieszczonego na przedniej � ciance 
·  wyj� cia impulsowego 
·  interfejsu komunikacyjnego IR (razem z zewn� trznym adapterem 

komunikacyjnym). 
 
 

Programowanie  
Licznik ODIN OD4110 pozwala na zaprogramowanie sta
ej 
przek
adników pr� dowych. Przycisk zmiany sta
ej przek
adników mo� e 
by�  chroniony opcjonaln�  pokryw�  przystosowan�  do plombowania. 
 
Aprobaty typów 
Parametry wszystkich liczników ODIN s�  zgodne z 
mi� dzynarodowymi standardami. Standardy te obejmuj�  wszystkie 
wymagania: techniczne, odporno� ci na warunki klimatyczne i 
mechaniczne, kompatybilno� ci elektromagnetycznej (EMC) i 
dok
adno� ci pomiaru. 
 

 
 Cechy unikaln e 

·  Port optyczny IR 
·  Informacje na wy� wietlaczu 

W
a� ciwo � ci  
·  Pr� d ci� g
y 65 A 
·  Niski pr� d startowy:  

o liczniki do pomiarów bezpo� rednich 25 mA 
o liczniki do pomiarów przek
adnikowych 15 mA 

·  Aprobaty IEC i MID 
·  Pod
� czenia przy u� yciu szyn 
� czeniowych 
·  Ustawianie sta
ych przek
adników pr� dowych 
·  Schemat pod
� czeniowy na � ciance czo
owej licznika 

 

  
Informacje na wy � wietlaczu 
·  Sta
a przek
adników 

pr� dowych 
·  Wska� niki faz 
·  Wska� nik obci�� enia 
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 ODIN 

Szczegó
y zamówieniowe, schematy pod
� czeniowe 
  

 
 

 

 
 
 

 OD4165 – licznik trójfazowy, pomiary bezpo � rednie do 65A  
 Napi� cie  Wyj. impulsowe  Typ  Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
 3 x 230/400 V 100 imp./kWh OD4165 2CMA131024R1000 0.393 
  

 
OD4110 – licznik trójfazowy, pomiary pó
po � rednie przez przek
adniki pr � dowe 5A  

 Napi� cie  Wyj. impulsowe  Typ  Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
 3 x 230/400 V 1 imp./kWh OD4110 2CMA131025R1000 0.417 
  

Schematy pod
 � czeniowe  
  

Pod
� czenie bezpo� rednie 
 
Pod
� czenie przez przek
adniki pr� dowe 
 

 
Wyj� cie impulsowe 

 

 
 

 

 
 

 

  
Przyk
ady pod
 � czenia  

  
Pod
� czenie kablowe 

 
Pod
� czenie kablowe i za pomoc�  szyn 
� czeniowych 

  

 
 

 

 
 

 Licznik pracuje prawid
owo przy pod
� czeniu przewodu neutralnego zarówno 
do górnego jak i dolnego terminala. 

 
 ·  Akcesoria       strona 32 ·  Dane techniczne       strona 19 ·  Wymiary       strona 34 
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 ODIN 

Dane techniczne 
  

 
 OD4165 

Licznik trójfazowy, pomiary bezpo� rednie 
do 65A 

OD4110 
Licznik trójfazowy, pomiary pó
po� rednie 
przez przek
adniki pr� dowe 5A 

Napi � cie    
Napi� cie znamionowe AC 3 x 230/400 V AC 3 x 230/400 V AC 
Zakres napi� ciowy od -20 do +15% napi� cia znamionowego od -20 do +15% napi� cia znamionowego 
Pr� d   
Imin 0.25 A 0.10 A 
Itr 0.50 A 0.25 A 
Iref (Ib) 5 A - 
In - 5 A 
Imax 65 A 10 A 
Ist 25 mA 15 mA 
Dane pozosta
e    
Cz� stotliwo��  50/60 Hz 50/60 Hz 
Zakres cz� stotliwo� ci ± 5 % ± 5 % 
Dok
adno��  Klasa A (klasa 2) Klasa A (klasa 2) 
Pobór mocy w obwodach pr� dowych przy 
230 V AC i Iref 

0.004 VA, 0.004 W na faz�  0.004 VA, 0.004 W na faz�  

Pobór mocy w obwodach napi� ciowych 0.9 VA, 0.9 W ca
kowity 0.9 VA, 0.9 W ca
kowity 
Standardy  IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, 

EN 50470-3 
IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, 
EN 50470-3 

Pami��  EEPROM EEPROM 
Zakresy temperaturowe    
- pracy od -25 do +55 °C od -25 do +55 °C 
- przechowywania od -25 do +70 °C od -25 do +70 °C 
Programowalne sta
e przek
adników 
pr� dowych 

- 5/5, 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 
400/5, 500/5, 600/5, 700/5, 750/5, 800/5, 
900/5 A/A 

Odporno ��  � rodowiskowa  Zgodnie z IEC 60695-2-1 Zgodnie z IEC 60695-2-1 
Materia
 obudowy    
- przednia � cianka licznika Poliw� glan Poliw� glan 
- tylna � cianka licznika Poliw� glan / w
ókno szklane Poliw� glan / w
ókno szklane 
Wilgotno ��  75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 
Stopie �  ochrony przed wnikaniem py
u i 
wody 

IP20 IP20 

Przekrój przewodów po
 � czeniowych, 
terminale g
ówne  

  

- wej� cia pr� dowe 1 – 16 mm2 1 – 16 mm2 
- wej� cia napi� ciowe - 0.5 – 6 mm2 
Wyj� cie impulsowe    
Przekrój przewodów po
� czeniowych   
- linka 0 – 2.5 mm2 0 – 2.5 mm2 
- drut 0 – 2.5 mm2 0 – 2.5 mm2 
Zewn� trzne napi� cie pomocnicze 5 – 40 V DC, wyj� cie tranzystorowe 5 – 40 V DC, wyj� cie tranzystorowe 
Pr� d maksymalny 100 mA 100 mA 
D
ugo��  impulsu 100 (±2.5) ms 100 (±2.5) ms 
Sta
a impulsowania 100 imp/kWh 1 imp./kWh 
Standard IEC 62053-31 (S0) IEC 62053-31 (S0) 
Dioda LED    
Sta
a diody LED 100 imp./kWh 1000 imp./kWh 
D
ugo��  impulsu 40 ms 40 ms 
Wy� wietlacz  LCD, 7 cyfr o wysoko� ci 6 mm LCD, 7 cyfr o wysoko� ci 6 mm 
Wymiary    
Szeroko��  105 105 
Wysoko��  85 85 
G
� boko��  63.4 63.4 
Ilo��  modu
ów DIN 6 6 
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 DELTAplus  

Liczniki wielofazowe do pomiarów zaawansowanych 
 

 
DELTAplus s�  rodzin�  elektronicznych liczników energii elektrycznej przeznaczonych do monta� u na szynie DIN na tablicach rozdzielczych lub 
ma
ych obudowach. Liczniki zosta
y zaprojektowane zgodnie ze standardem ProM opracowanym przez ABB. Czytelne oznaczenia, mocne 
zaciski terminala z
� cz, czytelny wy� wietlacz i do
� czona instrukcja instalacji u
atwiaj�  pod
� czenie liczników i uruchomienie uk
adu 
pomiarowego. Szeroki zakres funkcji i parametrów mierzonych powoduje, � e liczniki mog�  by�  stosowane praktycznie w ka� dej instalacji 
pomiarowej. 
 
 
 
DELTAplus , licznik i wielo fazowe  do pomiarów z aawansowanych  
·  Pomiary jedno- lub trójfazowe 
·  Energia czynna lub czynna i bierna, klasa dok
adno� ci B lub A 

(klasa 1 lub 2) 
·  Pomiary bezpo� rednie do 80A 
·  Pomiary przez przek
adniki pr� dowe 1, 2 lub 5A 
·  Zakresy napi� ciowe: fazowe 57-288V, mi� dzyfazowe 100-500V 
·  Wy� wietlacz LCD, wyj� cie impulsowe, port optyczny IR 
·  Pomiary dodatkowych wielko� ci elektrycznych 
·  Automatyczny test instalacji 
·  Wewn� trzny zegar dla 1, 2 lub 4 taryf, warto� ci miesi� cznych, 

mocy maksymalnej, profilu obci�� enia 
·  Pami��  EEPROM 
·  Aprobaty IEC i MID 

DELTAplus  
Opis techniczny………………………………………………………21 
Szczegó
y zamówieniowe 
     Liczniki do pomiaru bezpo� rednich…………………………….22 
     Liczniki do pomiaru przek
adnikowych…………………………23 
Dane techniczne……………………………………………………..24 
Schematy pod
� czeniowe…………………………………………..26 
Sta
e wyj��  impulsowych……………………………………………26 
Dobór typu…………………………………………………………….27 
Opcje 
     Wej� cia / wyj� cia………………………………………………….28 
     Funkcje rejestracji danych……………………………………….29 
Akcesoria………………………………………………………………32 
Symbole, definicje i metody pomiarowe…………………………33 
Wymiary………………………………………………………………..35 
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 DELTAplus  

Opis techniczny 
 

 
 
W
a� ciwo � ci  
Licznik DELTAplus jest prosty w odczycie dzi� ki czytelnemu 
wy� wietlaczowi LCD z cyframi o 7 mm wysoko� ci, wyposa� onemu w 
dodatkowe symbole. Licznik posiada pó
przewodnikowe wyj� cie(a) 
przeka� nikowe (o dowolnej polaryzacji) i czerwon�  diod�  LED, 
generuj� ce impulsy proporcjonalne do zmierzonej energii pobranej. 
Licznik DELTAplus mo� e by�  wyposa� ony w wej� cia i/lub wyj� cia 
binarne do sterowania uk
adami lub detekcji alarmu, z mo� liwo� ci�  
zliczania impulsów. Licznik jest wyposa� ony w funkcj�  pomiaru 
dodatkowych wielko� ci elektrycznych dostarczaj� cych istotnych 
informacji o uk
adzie pomiarowym. 
 
Komunikacja 
Liczniki DELTAplus z wbudowanym interfejsem M-bus lub LonWorks, 
s�  przystosowane do zdalnego odczytu danych bez potrzeby 
u� ywania wyj��  impulsowych i uk
adów koncentratorów. Ponadto, 
ka� dy licznik DELTAplus jest wyposa� ony w port IR, który mo� e by�  
po
� czony z adapterem komunikacyjnym. Dzi� ki temu, istnieje 
mo� liwo��  dodania opcji zdalnego odczytu do liczników, które nie 
posiadaj�  wbudowanych interfejsów komunikacyjnych. 
 
Programowanie 
Wybór informacji pokazywanych na wy� wietlaczu LCD i 
programowanie licznika DELTAplus odbywa si�  za pomoc�  dwóch 
przycisków. Pokrywa chroni� ca przyciski jest przystosowana do 
plombowania. 
 
Aprobaty typów 
Parametry wszystkich liczników DELTAplus s�  zgodne z 
mi� dzynarodowymi standardami. Standardy te obejmuj�  wszystkie 
wymagania: techniczne, odporno� ci na warunki klimatyczne i 
mechaniczne, kompatybilno� ci elektromagnetycznej (EMC) i 
dok
adno� ci pomiaru. 
 

Taryfy  
Rodzina DELTAsingle zawiera liczniki 1, 2 lub 4 taryfowe. 
 
Test instalacji 
Wszystkie liczniki DELTAplus s�  wyposa� one w funkcj�  
automatycznego testu instalacji, która nieustannie kontroluje 
elektryczn�  poprawno��  monta� u i instalacji licznika. 
 
Pomiary dodatkowych wielko � ci elektrycznych 
U� ytkownik – oprócz pomiaru energii – z liczników DELTAplus mo� e 
odczyta�  nast� puj� ce wielko� ci: 
·  moce w W 
·  pr� dy w A 
·  napi� cia w V 
·  cz� stotliwo��  w Hz 
·  wspó
czynnik mocy 
Dzi� ki tej funkcji, u� ytkownik mo� e uzyska�  wi� cej wa� nych informacji 
o uk
adzie pomiarowym. 
 
Funkcje rejestracji danych dla liczników z zegarem wewn � trznym 
·  zegar wewn� trzny z podtrzymaniem zasilania 
·  pomiar mocy maksymalnej 
·  pami��  profilu obci�� enia 
·  rejestracja warto� ci miesi� cznych 
·  rejestracja zaników napi� cia 
·  ochrona has
em 
Wi� cej informacji, patrz strona 29. 
 

 
   

Informacje na wy � wietlaczu 
·     Wska� niki faz 
·      Wska� nik obci�� enia 
·       Wska� nik pomiarów przek
adnikowych 

Cechy unikalne  
·  Port optyczny IR 
·  Szerokozakresowy 

zasilacz (57-288/100-
500V) 

·  Automatyczny test 
instalacji 

·  Wej� cia / wyj� cia 
·  Informacje na 

wy� wietlaczu 

W
a� ciwo � ci  
·  Pr� d ci� g
y pomiarów bezpo� rednich 

80 A 
·  Niski pr� d startowy:  

o liczniki do pomiarów 
bezpo� rednich 20 mA 

o liczniki do pomiarów 
przek
adnikowych 2 mA 

·  Aprobaty IEC i MID 
·  Pami��  EEPROM 
·  Podtrzymanie pracy zegara – 

superkondensator 
·  Pomiar energii czynnej i biernej 
·  Pomiary dodatkowych wielko� ci 

elektrycznych 
·  Wewn� trzny zegar 
·  Taryfy (1, 2 lub 4) 
·  Szeroki zakres sta
ych przek
adników 

napi� ciowych i pr� dowych 
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 DELTAplus  

Szczegó
y zamówieniowe, liczniki do pomiarów bezpo� rednich 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Z wyj � ciem impulsowym / portem IR  
Napi � cie  [V] Energia  Klasa  dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ Czynna A (klasa 2)   DBB23000 2CMA180800R1000 0.338 
100-500 Czynna A (klasa 2) 2  DBB23001 2CMA180811R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBB23002 2CMA180813R1000 0.338 
 Czynna B (klasa 1)   DBB13000 2CMA180801R1000 0.338 
 Czynna B (klasa 1) 2  DBB13001 2CMA180812R1000 0.338 
 Czynna i bierna B (klasa 1)   DDB13000 2CMA180810R1000 0.338 
3x100-500 Czynna A (klasa 2)   DBB22000 2CMA180802R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 2  DBB22001 2CMA180814R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBB22002 2CMA180815R1000 0.338 
1x57-288 Czynna A (klasa 2)   DBB21000 2CMA180804R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 2  DBB21001 2CMA180816R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBB21002 2CMA180817R1000 0.338 
 Czynna B (klasa 1) 2  DBB11001 2CMA180818R1000 0.338 
 
Z wyj � ciem impulsowym / portem IR / zegarem wewn � trznym  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ 
100-500 

Czynna A (klasa 2)   DBB23007 2CMA139261R1000 0.338 

 
Z interfejsem M -Bus / portem IR  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ Czynna A (klasa 2)   DBM23000 2CMA180840R1000 0.338 
100-500 Czynna A (klasa 2) 2  DBM23001 2CMA180850R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBM23002 2CMA180851R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2)  1 wyj. imp. DBM23070 2CMA180841R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2)  2 wej. DBM23020 2CMA180852R1000 0.338 
3x100-500 Czynna A (klasa 2)   DBM22000 2CMA180842R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 2  DBM22001 2CMA180853R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBM22002 2CMA180854R1000 0.338 
1x57-288 Czynna A (klasa 2)   DBM21000 2CMA180843R1000 0.338 
 
Z interfejsem M -Bus / portem IR / zegarem wewn � trznym  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ 
100-500 

Czynna A (klasa 2)   DBM23007 2CMA139370R1000 0.338 

 
Z interfejsem LonWorks / portem IR  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ Czynna A (klasa 2)   DBL23000 2CMA180820R1000 0.338 
100-500 Czynna A (klasa 2) 2  DBL23003 2CMA180829R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBL23004 2CMA180830R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2)  1 wyj. imp. DBL23070 2CMA180821R1000 0.338 
 Czynna i bierna A (klasa 2)   DDL23000 2CMA139357R1000 0.338 
3x100-500 Czynna A (klasa 2)   DBL22000 2CMA180822R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 2  DBL22003 2CMA180831R1000 0.338 
 Czynna A (klasa 2) 4  DBL22004 2CMA180832R1000 0.338 
1x57-288 Czynna A (klasa 2)   DBL21000 2CMA180833R1000 0.338 
 

 

Informacje o innych typach liczników DELTAPlus – prosimy o kontakt z ABB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ·  Akcesoria       strona 32 ·  Dane techniczne   strona 24 i 25 ·  Wymiary       strona 35 
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 DELTAplus  

Szczegó
y zamówieniowe, liczniki do pomiarów przek
adnikowych 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Z wyj � ciem impulsowym / portem IR  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ Czynna B (klasa 1)   DAB13000 2CMA180806R1000 0.304 
100-500 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCB13000 2CMA180808R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 2  DAB13001 2CMA180870R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1) 2  DCB13001 2CMA180872R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 4  DAB13002 2CMA180871R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1) 4  DCB13002 2CMA180873R1000 0.304 
3x100-500 Czynna B (klasa 1)   DAB12000 2CMA180807R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCB12000 2CMA180809R1000 0.304 
1x57-288 Czynna B (klasa 1)   DAB11000 2CMA180819R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCB11000 2CMA137601R1000 0.304 
 
Z wyj � ciem impulsowym / portem IR / zegarem wewn � trznym  
Napi � cie  [V] Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ 
100-500 

Czynna B (klasa 1)   DAB13007 2CMA139305R1000 0.304 

 
Z interfejsem M -bus / portem IR  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg) 
3x57-288/ Czynna B (klasa 1)   DAM13000 2CMA180844R1000 0.304 
100-500 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCM13000 2CMA180847R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 2  DAM13001 2CMA180855R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 4  DAM13002 2CMA180856R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1)  1 wyj. imp. DAM13070 2CMA180845R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1)  2 wyj. imp. DCM13070 2CMA180848R1000 0.304 
3x100-500 Czynna B (klasa 1)   DAM12000 2CMA180846R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1)  2 wyj. imp. DCM11070 2CMA180849R1000 0.304 

 
Z interfejsem M -bus / portem IR / zegarem wewn � trznym  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ 
100-500 

Czynna B (klasa 1)   DAM13007 2CMA139371R1000 0.304 

 
Z interfejsem LonWorks / portem IR  
Napi � cie [V]  Energia  Klasa dok
.  Taryfy  Wej / wyj  Typ Nr zamówieniowy  Waga (kg)  
3x57-288/ Czynna B (klasa 1)   DAL13000 2CMA180823R1000 0.304 
100-500 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCL13000 2CMA180828R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 2  DAL13003 2CMA180834R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1) 4  DAL13004 2CMA180835R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1)  1 wyj. imp. DAL13070 2CMA180824R1000 0.304 
3x100-500 Czynna B (klasa 1)   DAL12000 2CMA180825R1000 0.304 
 Czynna i bierna B (klasa 1)   DCL12000 2CMA180836R1000 0.304 
 Czynna B (klasa 1)  1 wyj. imp. DAL12070 2CMA180826R1000 0.304 

  
 

Informacje o innych typach liczników DELTAPlus – prosimy o kontakt z ABB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ·  Akcesoria       strona 32 ·  Dane techniczne   strona 24 i 25 ·  Wymiary       strona 35 

 



2CMC480022C0002_B 
24 

 
 DELTAplus  

Dane techniczne 
  

 
 Liczniki do pomiarów bezpo � rednich  Liczniki do pomiarów 

przek
adnikowych  
Napi � cie    
Napi� cie znamionowe AC 3 x 57-288/100-500 V AC (uk
. 4-przewodowy) 3 x 57-288/100-500 V AC (uk
. 4-przewodowy) 
 3 x 100-500 V AC (uk
. 3-przewodowy) 3 x 100-500 V AC (uk
. 3-przewodowy) 
 1 x 57-288 V AC (uk
. 1-fazowy) 1 x 57-288 V AC (uk
. 1-fazowy) 
Zakres napi� ciowy od -20 do +15% napi� cia znamionowego od -20 do +15% napi� cia znamionowego 
Pr� d   
Imin 0.25 A 0.01 A 
Itr 0.50 A 0.05 A 
Iref (Ib) 5 A - 
In - 5 A 
Imax 80 A 6 A 
Ist 20 mA 2 mA 
Dane pozosta
e    
Cz� stotliwo��  50/60 Hz 50/60 Hz 
Zakres cz� stotliwo� ci ± 5 % ± 5 % 
Dok
adno��  Klasa B (klasa 1) lub klasa A (klasa 2) Klasa B (klasa 1) 
Pobór mocy w obwodach pr� dowych przy 
230 V AC i Iref 

0.007 VA, 0.007 W na faz�  0.001 VA, 0.001 W na faz�  

Pobór mocy w obwodach napi� ciowych 0.5 VA, 0.5 W ca
kowity 0.5 VA, 0.5 W ca
kowity 
Standardy    
Liczniki energii elektr. czynnej kl. 1 i 2 IEC 62052-11, IEC 62053-21 IEC 62052-11, IEC 62053-21 
Liczniki energii elektr. biernej kl. 2 IEC 62053-23 IEC 62053-23 
Liczniki energii elektr. czynnej kl. A i B EN 50470-1, EN 50470-3 EN 50470-1, EN 50470-3 
Pami��  EEPROM EEPROM 
Podtrzymanie pracy zegara 
wewn � trznego 

Superkondensator, 1 tydzie�  przy +20 °C, min 
72 godz. w zakresie temperatur pracy 

Superkondensator, 1 tydzie�  przy +20 °C, min 
72 godz. w zakresie temperatur pracy 

Dok
adno ��  zegara IEC 62052-21, IEC 62054-21 IEC 62052-21, IEC 62054-21 
Zakresy temperaturowe    
- pracy od -40 do +55 °C od -40 do +55 °C 
- przechowywania od -40 do +70 °C od -40 do +70 °C 
Sta
e przek
adników napi � ciowych  - 1 – 9999 
Sta
e przek
adników pr � dowych  - 1 – 9999 
Maksymalna mno� na przek
adników - CT x VT = 999999 
Odporno ��  � rodowiskowa  Zgodnie z IEC 60695-2-1 Zgodnie z IEC 60695-2-1 
Odporno��  na gor� co i ogie�  - terminal z
� cz 960 °C - terminal z
� cz 960 °C 
 - obudowa 650 °C - obudowa 650 °C 
Materia
 obudowy    
- przednia � cianka licznika Poliw� glan Poliw� glan 
- tylna � cianka licznika Poliw� glan / w
ókno szklane Poliw� glan / w
ókno szklane 
Wilgotno ��  75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 75% � rednia roczna, 95% w ci� gu 30 dni / rok 
Stopie �  ochrony przed wnikaniem py
u i 
wody 

Zgodnie z IEC 60529 
IP20 na terminalu z
� cz, bez dodatkowej 
obudowy * 

Zgodnie z IEC 60529 
IP20 na terminalu z
� cz, bez dodatkowej 
obudowy * 

Przekrój przewodów po
 � czeniowych, 
termiale g
ówne 

  

- wej� cia pr� dowe 1 – 25 mm2 0.5 – 10 mm2 
- wej� cia napi� ciowe - 0.5 – 10 mm2 
  
 * zgodnie z wymaganiami IEC 60529, licznik powinien by�  montowany w obudowie o stopniu 

ochrony min. IP51 
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 DELTAplus  

Dane techniczne 
  

 
 Liczniki do pomiarów bezpo � rednich  Liczniki do pomiarów 

przek
adnikowych  
Kompatybilno ��  elektromagnetyczna    
Testy dielektryczne 6 kV 1.2/50µs (IEC 600-60) 6 kV 1.2/50µs (IEC 600-60) 
Testy dielektryczne napi� ciowe AC 4 kV (IEC 61000-4-4) 4 kV (IEC 61000-4-4) 
Emisja cz� stotliwo� ci radiowych 80 MHz - 1 GHz przy 10 V/m (IEC61000-4-3) 80 MHz - 1 GHz przy 10 V/m (IEC61000-4-3) 
ESD 15 kV (IEC 61000-4-2) 15 kV (IEC 61000-4-2) 
Wyj� cia impulsowe    
Przekrój przewodów po
� czeniowych 0 – 2.5 mm2, dla liczników kombi 0 – 0.5 mm2 0 – 2.5 mm2, dla liczników kombi 0 – 0.5 mm2 
Zewn� trzne napi� cie pomocnicze 0 – 247 V AC/DC, polaryzacja dowolna 0 – 247 V AC/DC, polaryzacja dowolna 
Pr� d maksymalny 100 mA 100 mA 
D
ugo��  impulsu 100 (±2.5) ms 100 (±2.5) ms 
Sta
a impulsowania Programowalna (domy� lnie 100) Programowalna (domy� lnie 10, odniesiona do 

strony pierwotnej) 
Standard IEC 62053-31 (S0) IEC 62053-31 (S0) 
Wej� cia tary fowe  (opcja)   
Przekrój przewodów po
� czeniowych 0 – 2.5 mm2 0 – 2.5 mm2 
Zewn� trzne napi� cie pomocnicze 0 – 276 V AC 0 – 276 V AC 
Napi� cia prze
� czania 0 – 20 V AC (“off”, “0”) 0 – 20 V AC (“off”, “0”) 
 57 – 276 V AC (“on”, “1”) 57 – 276 V AC (“on”, “1”) 
Interfejsy komunikacyjne  (opcja)   
Przekrój przewodów po
� czeniowych   
M-Bus i LonWorks 0 – 2.5 mm2 0 – 2.5 mm2 
EIB/KNX 0 – 0.5 mm2 0 – 0.5 mm2 
Dioda LED    
Sta
a diody LED 1000 imp./kWh 5000 imp./kWh (odniesiona do strony wtórnej) 
D
ugo��  impulsu 40 ms 40 ms 
Wy� wietlacz  LCD, 7 cyfr o wysoko� ci 7 mm LCD, 7 cyfr o wysoko� ci 7 mm 
Wymiary    
Szeroko��  122.5 122.5 
Wysoko��  97 97 
G
� boko��  64.8 64.8 
Ilo��  modu
ów DIN 7 7 
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 DELTAplus  

Schematy pod
� czeniowe, sta
e wyj��  impulsowych 
  

 

 
  

Rys. 1 np. DBB23000  Rys. 2 np. DBB22000  Rys. 3 np. DBB21000  

   
Rys. 4 np. DAB13000  Rys. 5 np. DAB12000  Rys. 6 np. DAB11000  

 
  

Rys. 7 
 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
 

 
Liczniki do pomiarów bezpo � rednich  
Uk
ad trójfazowy 
- z przewodem neutralnym (np. typ DBB23000), patrz rys. 1. 
- bez przewodu neutralnego (np. typ DBB22000), patrz rys. 2. 
 
Uk
ad jednofazowy 
- z przewodem neutralnym (np. typ DBB21000), patrz rys. 3. 
 
Liczniki do pomiarów przek
adnikowych 
Uk
ad trójfazowy 
- z przewodem neutralnym (np. typ DAB13000), patrz rys. 4. 
- bez przewodu neutralnego (np. typ DAB12000), patrz rys. 5. 
 
Uk
ad jednofazowy 
- z przewodem neutralnym (np. typ DAB11000), patrz rys. 6. 
 
Wyj� cia impulsowe 
Zasilanie zewn� trzne do 247 V AC/DC. 
Liczniki do pomiaru energii czynnej, patrz rys. 8. 
Liczniki do pomiaru energii czynnej i biernej (kombi), patrz rys. 9. 
 
Wej� cia taryfowe 
Taryfy prze
� czane za pomoc�  zewn� trznych napi��  do 230 V AC 
(patrz rys. 7). 
T1 = wej� cie taryfowe 1. 
T2 = wej� cie taryfowe 2. 
 

AKTYWNA TARYFA  WEJ� CIE (T1) WEJ� CIE (T2) 
Taryfa 1  0* 0 
Taryfa 2    1** 0 
Taryfa 3 0 1 
Taryfa 4 1 1 

 
* - „0” oznacza napi� cie steruj� ce z zakresu 0…20V. 
** - „1” oznacza napi� cie steruj� ce z zakresu 57...276V. 

Sta
e wyj ��  impulsow ych  
dla ró� nych obci�� e� : 
 

Liczniki do pomiarów 
bezpo � rednich  

Liczniki do pomiarów 
przek
adnikowych  

Moc maks ymalna 
obci �� enia 

[imp./kWh]  [imp./kWh, odniesiona 
do strony pierwotnej]  

 

- 0.01 3500 MW 
- 0.1 350 MW 

10 1 35 MW 
100 100 3.5 MW 
500 500 70 kW 
640 640 54 kW 
1000 1000 35 kW 
5000 - 7 kW 

 
 
Straty mocy w przewodach po
 � czeniowych przek
adników 
(dane w tabeli odnosz�  si�  do przewodów miedzianych) 
 

Pr� d wtórny  
przek
adnika 

Przekrój 
przewodu 

D
ugo ��  przewodów  2-� y
owych  [m]  
0.5 1 2.5 5 10  

5 A 1.5 mm2 0.3 0.6 1.5 2.9 5.8 VA 
5 A 2.5 mm2 0.2 0.4 0.9 1.8 3.6 VA 
5 A 4 mm2 <0.01 <0.01 0.6 1.1 2.3 VA 
5 A 6 mm2 <0.01 <0.01 0.1 0.3 0.6 VA 
1 A 1 mm2 0.02 0.04 0.09 0.18 0.35 VA 
1 A 1.5 mm2 0.01 0.03 0.06 0.12 0.23 VA 
1 A 2.5 mm2 0.01 0.02 0.04 0.07 0.14 VA 

 
Uwaga: 
Dopuszczalne d
ugo� ci kabli zale��  od maksymalnej mocy 
przek
adników, dopuszczalny przekrój przewodów zale� y od mo� liwo� ci 
przy
� czeniowych przek
adników. 
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 DELTAplus  

Dobór typu 
  

 
DELTAplus – sposób doboru typu 
 
 np D  C  B  1  3  000 
 Pozycja 1  2  3  4  5  6-8 
Typ podstawowy              
Standard (D)  D           
Energia mierzona, rodzaj pomiaru              
Czynna pobrana, przek
adnikowy    A         
Czynna pobrana, bezpo� redni    B         
Czynna i bierna pobrana, przek
adnikowy    C         
Czynna i bierna pobrana, bezpo� redni    D         
Komunikacja              
Wyj. impulsowe, port IR      B       
M-Bus, port IR      M       
LonWorks, port IR      L       
Klasa dok
adno � ci              
B (klasa 1), wszystkie typy        1     
A (klasa 2), typy DB... i DD...        2     
Napi � cie             
1 x 57-288 V          1   
3 x 100-500 V (uk
. Arona)          2   
3 x 57-288 / 100-500 V          3   
Opcje              
Brak            000 
2 taryfy (sterowanie 230 V)            001 
4 taryfy (sterowanie 230 V) *            002 
2 taryfy (sterowanie przez interfejs komunikacyjny) **            003 
4 taryfy (sterowanie przez interfejs komunikacyjny) **            004 
2 taryfy (sterowanie przez zegar wewn� trzny lub interfejs komunikacyjny + funkcje rejestracji danych) *    005 
4 taryfy (sterowanie przez zegar wewn� trzny lub interfejs komunikacyjny + funkcje rejestracji danych) *    006 
Zegar wewn� trzny bez taryf + funkcje rejestracji danych *    007 
             
1 wej� cie (40 V) ***            010 
2 wej� cia (40 V) *            020 
1 wyj� cie (230 V) ***            030 
2 wyj� cia (230 V) *            040 
1 wej / 1 wyj (230 V) *            050 
1 wej / 1 wyj (40 V) *            060 
Dodatkowe wyj� cie impulsowe (230 V) **            070 
 
* Opcja niedost� pna dla liczników z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym LonWorks. 
** Opcja dost� pna tylko dla liczników z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym. 
*** Opcja dost� pna tylko dla liczników z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym LonWorks. 
 
Zestawienie aktualnie produkowanych typów liczników  DELTAplus – patrz strony 22 i 23. W przypadku dobo ru licznika, który nie 
figuruje w zestawieniu na tych stronach, prosimy o kontakt z ABB. 
 
 
Przyk
ady oznaczania 
 

1. Licznik DELTAplus do pomiarów przek
adnikowych energii czynnej, klasa dok
adno� ci B (klasa 1), przeznaczony do uk
adu 
czteroprzewodowego (L1, L2, L2, N), bez dodatkowych opcji: 

 
D  A  B  1  3  000 

 
 

2. Licznik DELTAplus do pomiarów przek
adnikowych energii czynnej i biernej, klasa dok
adno� ci B (klasa 1), przeznaczony do uk
adu 
Arona - trzyprzewodowego (L1, L2, L2, bez N), bez dodatkowych opcji: 

 
D  C  B  1  2  000 
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 DELTAplus  

Opcje, wej� cia / wyj� cia 
  

 
Wej� cia i wyj � cia  
Licznik mo� e by�  opcjonalnie wyposa� ony w wej� cia i/lub wyj� cia 
binarne. Wej� cia mog�  by�  wykorzystane do pod
� czenia czujników 
alarmowych lub jako wej� cia impulsów z innych liczników, np. z 
liczników wody. Wyj� cie mo� e by�  wykorzystane do sterowania 
urz� dzeniem zewn� trznym (funkcja ON/OFF), np. zdalne od
� czenie 
pr� du.  

 
Wej� cia / wyj� cia posiadaj�  optoizolacj�  galwaniczn�  i zapewniaj�  
oddzielenie uk
adów zewn� trznych od uk
adów elektronicznych 
licznika. Dost� pne s�  dwa rodzaje wej��  / wyj�� : wysoko- i 
niskonapi� ciowe (patrz dane techniczne). Obydwa warianty s�  
przystosowane do napi��  AC/DC, polaryzacja napi��  jest dowolna. 
 
 

Instalacja - sie �  LonWorks  

 
 

Instalacja - sie �  M-Bus  
 

 
 

Wej� cia i wyj � cia - sie �  LonWorks  
 

 

Wej� cia i wyj � cia - sie �  M-Bus i liczniki bez interfejsów  
 

 
 
 

 

Komunikacja w sieci LonWorks  
Oprogramowanie wewn� trzne licznika jest kompatybilne z LonMark 
3.2 i u� ywa profilu LonMark Utility Data Logger 1.0. Opis zmiennych 
sieciowych zawiera dokumentacja techniczna liczników DELTAplus, 
dost� pna w ABB. Interfejs licznika wyposa� ony jest w diod�  LED i pin 
serwisowy, typ interfejsu FTT-10A, pr� dko��  komunikacji 78 kb/s. 
Zegar programowy jest zaimplementowany w interfejsie Lon i 
umo� liwia odczyty ze znacznikiem czasowym. Dok
adno��  zegara 
wynosi ±2 sekundy / 24 godziny. 
 

Komunikacja w sieci M -Bus  
Protokó
 bazuje na mi� dzynarodowym standardzie IEC870. Magistrala 
ta s
u� y do zdalnego odczytu liczników ró� nych mediów 
energetycznych. Komunikacja odbywa si�  wg zasady master-slave. 
 
Pr� dko � ci komunikacji 
300, 600, 1200, 2400 (domy� lnie), 4800, 9600 b/s 
 

Dane techniczne  
Wej� cie  
Zakres napi��  0-40 V AC/DC 

0-2 V – brak zliczania 
impulsu 
4.5-40 V – zliczanie impulsu 

Rezystancja wej� ciowa 8-13 kW 
Min. d
ugo��  impulsu i przerwy 30 ms 
 
Wyj� cie  
Zakres napi��  0-400 V DC, 0-282 V AC 
Rezystancja wyj� ciowa 12-36 W 
Pr� d maksymalny 120 mA 

 

 

  
Wi� cej informacji, patrz dokumentacja techniczna liczników 
DELTAplus, dost� pna na witrynie internetowej: 
www.abb.com/lowvoltage  
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 DELTAplus  

Opcje, funkcje rejestracji danych 
  

 
Zegar wewn � trzny i funkcje zale � ne od czasu  
Liczniki wyposa� one w opcj�  zegara wewn� trznego, mog�  realizowa�  
funkcje zale� ne od daty i czasu, jak: profil obci�� enia, moc 
maksymalna, warto� ci miesi� czne, dziennik zdarze� , sterowanie 
wyj� ciami. Zegar wewn� trzny steruje równie�  prze
� czaniem taryf (nie 
jest wymagany zewn� trzny prze
� cznik taryf). 
Warto� ci miesi� czne, profil obci�� enia, moc maksymalna i dziennik 
zdarze�  mog�  by�  odczytywane tylko za pomoc�  interfejsu 
komunikacyjnego. Zmiana warto� ci domy� lnych tych wielko� ci 
równie�  jest mo� liwa tylko za pomoc�  interfejsu komunikacyjnego. W 
przypadku braku ustawienia czasu w zegarze, funkcje rejestracji 
danych nie dzia
aj� . Podczas przepe
nienia pami� ci danych, licznik 
zaczyna nadpisywa�  najstarsze dane. Zmiana d
ugo� ci okresów 
czasu lub ilo� ci zapami� tywanych danych, powoduje wykasowanie 
poprzednio zgromadzonych danych (oprócz danych rejestrów energii). 
 
Zegar wewn � trzny 
Zegar wewn� trzny licznika jest wyposa� ony w kalendarz z 
automatyczn�  detekcj�  lat przest� pnych, umo� liwiaj� cy prac�  z 
czasem letnim i zimowym. 
Podtrzymanie pracy zegara podczas zaników napi� cia zapewnia 
superkondensator. Funkcje czasowe s�  sterowane ze 
stabilizowanego kwarcem zegara czasu rzeczywistego. 
Programowanie czasu i daty odbywa si�  za pomoc�  dwóch 
przycisków lub za pomoc�  interfejsu komunikacyjnego. 
Parametry zegara wewn� trznego s�  zgodne z IEC 62052-21 i IEC 
62054-21 dla wymaga�  dla zegarów taryfowych. Statyczna 
dok
adno��  jest mniejsza ni�  5ppm w temperaturze pokojowej. 
 
Warto � ci miesi � czne 
Licznik zapami� tuje warto� ci zmierzonej energii i ilo��  impulsów z 
wej��  binarnych zmierzone podczas ka� dego miesi� ca. Dla liczników 
wyposa� onych w taryfy, zapami� tywana jest równie�  energia 
miesi� czna dla ka� dej z taryf. 
Licznik mo� e zapami� ta�  od 0 do 31 warto� ci miesi� cznych, 
domy� lnie 18. 

Profil obci �� enia  
Funkcja profilu obci�� enia dzieli ka� dy dzie�  na okresy czasowe o 
sta
ej d
ugo� ci i zapami� tuje energi�  zmierzon�  w ka� dym z okresów. 
Mo� liwe d
ugo� ci okresu: 15, 30 lub 60 minut, domy� lnie 60 minut. 
Licznik zapami� tuje warto� ci profilu obci�� enia dla energii czynnej i 
biernej oraz ilo� ci impulsów z wej��  binarnych. Zapami� tywanie 
profilu obci�� enia dla energii biernej jest mo� liwe tylko dla liczników 
kombi (mierz� cych energi�  czynn�  i biern� ). 
Warto� ci profilu obci�� enia zapami� tywane s�  w czasie zimowym, 
niezale� nie od aktywnej funkcji czasu letniego. 
 
Moc maksymalna 
Funkcja pomiaru mocy maksymalnej dzieli czas na okresy o sta
ej 
d
ugo� ci i mierzy moc maksymaln�  w ci� gu okresu. Warto��  mocy 
maksymalnej jest zapami� tywana z dat�  i czasem wyst� pienia. 
Mo� liwe d
ugo� ci okresu: 15, 30 lub 60 minut, domy� lnie 15 minut. 
Licznik zapami� tuje warto� ci mocy maksymalnej dla energii czynnej i 
biernej oraz maksymalne ilo� ci impulsów z wej��  binarnych. Dla 
liczników wyposa� onych w taryfy, zapami� tywana jest moc 
maksymalna dla ka� dej z taryf. 
Licznik mo� e zapami� ta�  od 0 do 31 warto� ci mocy maksymalnej, 
domy� lnie 6.  
 
Dziennik zdarze �  
Licznik mo� e rejestrowa�  nast� puj� ce zdarzenia: 
·  Podwy� szenie napi� cia fazowego powy� ej +6% 
·  Obni� enie napi� cia fazowego do -10%, tzw. Poziom 1 
·  Obni� enie napi� cia fazowego do -15%, tzw. Poziom 2 
·  Zanik napi� cia (< 15%) 
·  Odwrotny przep
yw mocy 
·  Ca
kowity zanik napi� cia 
Procentowe obni� enia i podwy� szenia napi� cia odnosz�  si�  do 
warto� ci znamionowych, które s�  programowalne. 
Dla ka� dego  zarejestrowanego zdarzenia zapami� tywana jest 
dat� /czas oraz czas trwania (w sekundach). 
Licznik mo� e zapami� ta�  od 0 do 512 zdarze� , domy� lnie 50. 
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 Adapter komunikacyjny  

Opis techniczny 
  

 
Adapter komunikacyjny umo � liwia transfer danych pomiarowych 
liczników do systemów zdalnego odczytu.  
 
Przeznaczony jest dla liczników energii elektrycznej ODINsingle, 
DELTAsingle, ODIN oraz DELTAplus nie posiadaj� cych interfejsów 
komunikacyjnych. Ka� dy z tych liczników wyposa� ony jest w port 
optyczny IR, który s
u� y do odczytu danych pomiarowych, 
identyfikacyjnych i statusu licznika za pomoc�  protoko
u M-Bus. 
 
Adapter s
u� y do konwersji sygna
ów optycznych portu licznika na 
sygna
y elektryczne, które mog�  by�  transmitowane za pomoc�  linii 
energetycznych, skr� tki, itd.; przy u� yciu ró� nych protoko
ów 
(LonTalk, M-Bus, TCP/IP, itd.). 
Dodatkowe cechy adaptera komunikacyjnego M-Bus: 
- monta�  na szynie DIN 
- niewielkie wymiary (zajmuje szeroko��  2 modu
ów DIN) 
- prosta instalacja 
- niski pobór mocy 
- ca
kowita izolacja galwaniczna pomi� dzy urz� dzeniem odczytowym 
a licznikiem. 
 
Instalacja 
Adapter jest przeznaczony do monta� u na szynie DIN, po lewej 
stronie licznika (patrz� c na � ciank�  czo
ow�  licznika). Bardzo wa� ne 
jest zapewnienie dobrego kontaktu obydwu urz� dze� , poniewa�  
komunikacja pomi� dzy nimi odbywa si�  za pomoc�  promieni 
� wietlnych.  
 

 
 
 

 

Adapter komunikacyjny M -Bus  
Adapter s
u� y do pod
� czenia licznika do dwuprzewodowej sieci M-
Bus. Sie�  M-Bus posiada dowoln�  polaryzacj� , mo� e by�  pod
� czona 
zgodnie z rysunkiem obok. Pod
� czenie dwuprzewodowe jest 
wykorzystywane przede wszystkim do pod
� czenia wielu slave’ów do 
p� tli M-Bus. 
Adapter nie wymaga zasilania zewn� trznego. Zasilany jest z 
magistrali M-Bus, pobór pr� du wynosi tylko 3mA (tyle, co dwa 
standardowe modu
y M-Bus). 
 

 

Adapter komuni kacyjny RS232  
Adapter jest przeznaczony do bezpo� redniego pod
� czenia licznika do 
mastera M-Bus (np. do komputera PC, modemu), bez po� rednictwa 
interfejsów sieci M-Bus. Zasilanie adaptera odbywa si�  z portu 
komunikacyjnego. 
 
Poni� sza tabela przedstawia przyk
ad pod
� czenia mastera M-Bus 
(np. PC) do adaptera komunikacyjnego, za pomoc�  interfejsu RS232. 
Aby pod
� czy�  M-Bus repeater (np. modem), nale� y zamieni�  
miejscami sygna
y RXD i TXD. 
 

Styk  Funkcja  Z
� cze DB9 Z
� cze DB25 
1 GND 5 7 
2 TXD ¬  3 2 
3 DTR ®  4 20 
4 RXD ®  2 3 

 
 

 

 



2CMC480022C0002_B 
 31  

 
 Adapter komunikacyjny  

Opis techniczny 
  

 
Adapter Ethernet M -Bus  
Adapter s
u� y do komunikacji licznika w sieci Ethernet. 
Posiada dwie g
ówne funkcje: 
- zapewnia zdalny odczyt danych z liczników za pomoc�  
protoko
u M-Bus poprzez UDP lub TCP, 
- posiada wbudowany serwer WWW. 
Adapter jest zasilany napi� ciem 100-240V AC (-20/+15%) 
pod
� czanym do zacisków 1 i 4. Do pod
� czenia sieci Ethernet 
s
u� y z
� cze RJ-45. 
 

 Adapter GSM/GPRS M -Bus  
Adapter komunikacyjny GSM/GPRS umo� liwia odczyt 
danych z licznika za pomoc�  sieci GSM lub GPRS, w 
pasmach GSM 850/900 i GSM 1800/2900. W przysz
o� ci, 
adapter b� dzie obs
ugiwa
 komunikacj�  za pomoc�  
SMSów i zdaln�  wymian�  oprogramowania, zapewniaj� c 
elastyczn�  mo� liwo��  konfiguracji i uaktualniania 
oprogramowania. 
Adapter jest zasilany napi� ciem 100-240V AC (-15/+10%) 
pod
� czanym do zacisków 1 i 4. 
 

 

Adapter PLC LonWorks  
Adapter wykorzystuje technologi�  LonWorks do transmisji 
danych licznika w sieciach  energetycznych w pa� mie A 
CENELEC lub w publicznym pa� mie C. U� ywa profilu 
LonMark Utility Data Logger. 
Adapter jest zasilany napi� ciem 220-240V AC (-20/+15%) 
pod
� czanym do zacisków 1 i 4. T�  sam�  drog�  odbywa si�  
transmisja danych. 
 

 Modu
 rozszerze �  M-Bus  
Modu
 rozszerze�  M-Bus umo� liwia rozbudow�  systemu 
AMR o maks. 32 dodatkowe jednostki M-Bus. 
Wykorzystuje protokó
 M-Bus, komunikuje si�  poprzez port  
IR i jest wyposa� ony w unikaln�  funkcj�  IR-Pass Through, 
umo� liwiaj� c szeregowe po
� czenie urz� dze� . Modu
 
rozszerze�  M-Bus mo� e by�  u� ywany tylko w sieciach M-
Bus wykorzystuj� cych adresowanie M-Bus. 
 

 

Adapter KNX / EIB  
Adapter umo� liwia transmisj�  danych licznika w systemach 
inteligentnych budynków z wykorzystaniem magistrali 
KNX/EIB.  
Aby uzyska�  informacje o adapterach do magistrali  KNX/EIB, 
prosimy o kontakt z ABB. 
 

   

Przyk
ady  
 

 
 
 
 Obja� nienia  
 AMR System automatycznego odczytu liczników GSM Najpopularniejszy standard telefonii komórkowej 
 BMS System zarz� dzania budynkiem LAN Sie�  lokalna 
 EMS System zarz� dzania energi�  PTSN Publiczna, komutowana sie�  telefoniczna 
 GPRS Radiowy, pakietowy przesy
 danych SCA Adapter komunikacyjny 
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 Akcesoria  

Szczegó
y zamówieniowe 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Adaptery komunikacyjne  
Opis  Prot okó
 / transmisja  Typ Nr zamówieniowy  Waga 

(kg) 
M-Bus M-Bus / skr� tka CTM04000 2CMA137090R1000 0.073 
RS232 M-Bus / RS232 CRM04000 2CMA137091R1000 0.072 
Ethernet M-Bus przez TCP lub 

UDP / Ethernet 
CEM05000 2CMA137099R1000 0.090 

GSM/GPRS M-Bus przez GSM / 
GPRS 

CGM05000 2CMA137104R1000 0.105 

Lon PLC, pasmo A LonWorks / sie�  
energetyczna 

CAL06000 2CMA137100R1000 0.188 

Lon PLC, pasmo C LonWorks / sie�  
energetyczna 

CCL06000 2CMA137103R1000 0.188 

KNX/EIB Magistrala KNX/EIB ZS/S 1.1 2CDG110083R0011 0.067 
Modu
 rozszerze�  
M-Bus 

M-Bus/M-Bus Master CMM05000 2CMA137120R1000 0.070 

 
Szyny DIN  
Typ licznika Aplikacja Typ Nr zamówieniowy Waga 

(kg) 
DELTAplus Monta�  panelowy Szyna DIN DELTAplus 2CMA132450R1000 0.025 
DELTAsingle Monta�  panelowy Szyna DIN DELTAsingle 2CMA139501R1000 0.025 

 
Pokrywy z
 � cz 
Typ licznika  Aplikacja  Typ Nr zamówieniowy  Waga 

(kg) 
DELTAplus Monta�  panelowy D
uga pokrywa z
� cz 

DELTAplus 
2CMA132633R1000 0.070 

ODIN Plombowanie Pokrywa z
� cz ODIN 2CMA131026R1000 0.025 
DELTAsingle Plombowanie Pokrywa z
� cz DELTAsingle 2CMA180890R1000 0.025 

 
Zestaw do monta � u panelowego  
Typ licznika  Aplikacja  Typ Nr zamówieniowy  Waga 

(kg) 
DELTAplus, ODIN Monta�  panelowy Zestaw do monta� u 

panelowego 
2CMA132635R1000 0.200 

 
Skrzynka licznikowa (szeroko ��  6 modu 
ów)  
Typ licznika  Aplikacja  Typ Nr zamówieniowy  Waga 

(kg) 
ODIN Monta�  na� cienny Obudowa 2CMA131022R1000 0.500 

 
Zegar do prze
 � czania taryf DT 2 
Typ licznika  Aplikacja  Typ Nr zamówieniowy  Waga 

(kg) 
DELTAplus Pomiary taryfowe DT2 2CSM204305R0611 0.150 
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 Liczniki energii elektrycznej do monta � u na szynie DIN  

Symbole, definicje i metody pomiarowe 
  

 
Tabliczka znamionowa  (przyk
ad dla liczników DELTAplus)   

 
 

 

Nr Oznaczenie  
1 Typ 
2 Zakres napi� ciowy 
3 Cz� stotliwo��  
4 Pr� d bazowy (maksymalny) 
5 Klasa dok
adno� ci 
6 Sta
a wyj� cia impulsowego 
7 Sta
a diody LED 
8 Numer seryjny licznika 
9 Tydzie�  produkcji 
10 Rok produkcji 
11 Zakres temperatur pracy 
12 Czas podtrzymania pracy zegara 
13 Klasa ochrony 
14 Symbole aprobaty, MID 
 ·  Oznaczenie CE 
 ·  Rok weryfikacji 
 ·  Laboratorium notyfikuj� ce 

15 Kod kreskowy 
16 Miejsce na oznaczenia dodatkowe 
17 Rodzaj uk
adu pomiarowego 

 

Symbole liczników energii elektrycznej i metod pomi arowych  

 
 

 
 

 
Liczniki z 1 uk
adem pomiarowym  Liczniki z 2 uk
adami pomiarowymi  Liczniki z 3 uk
adami pomiarowymi  
posiadaj� ce odpowiednik jednej cewki 
napi� ciowej i jednej pr� dowej. 

posiadaj� ce odpowiedniki cewek 
napi� ciowych i pr� dowych po
� czonych w 
uk
ad dwóch watomierzy (u� ywane do 
uk
adów trójfazowych, trzyprzewodowych) 

posiadaj� ce odpowiedniki cewek 
napi� ciowych i pr� dowych po
� czonych w 
uk
ad trzech watomierzy (u� ywane do uk
adów 
trójfazowych, czteroprzewodowych) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Metoda jednego watomierza  Metoda dwóch watomierzy  Metoda trzech watomierzy  
przeznaczona jest dla uk
adów 1-fazowych, 2 
przewodowych. W uk
adach trójfazowych 
mo� e by�  u� ywana tylko dla obci�� e�  
symetrycznych. Poniewa�  obci�� enia 
symetryczne w uk
adach trójfazowych s�  
rzadko spotykane, metoda ta nie mo� e by�  
stosowana do dok
adnych pomiarów.  

u� ywana w uk
adach trójfazowych bez 
przewodu neutralnego, przy obci�� eniach 
symetrycznych i niesymetrycznych. 

u� ywana w uk
adach trójfazowych z 
przewodem neutralnym. Jest metod�  
najdok
adniejsz� , przeznaczon�  zarówno dla 
obci�� e�  symetrycznych, jak i 
niesymetrycznych. 

   
Oznaczenia pr � dów  
Imin Pr� d minimalny, najni� sza warto��  pr� du w którym Standardy Europejskie specyfikuj�  wymagania dok
adno� ci. Przy tej warto� ci i 

powy� ej a�  do Itr licznik spe
nia ograniczone wymagania dok
adno� ci pomiaru 
Itr Pr� d przej� ciowy, warto��  pr� du w którym i powy� ej którego a�  do Imax licznik ca
kowicie spe
nia wymagania dok
adno� ci pomiaru 
Iref Pr� d referencyjny, odniesienia 
Ib Pr� d bazowy 
In Pr� d znamionowy 
Imax Pr� d maksymalny 
Ist Pr� d startowy 
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 Wymiary  

ODINsingle, DELTAsingle i ODIN 
  

 
ODINsingle  
 Widok od do 
u, od strony g
ównego 

terminala  z
� cz 
Widok od przodu  Widok z boku   

 

   

 

Wymiary w mm 
 
 

    

DELTAsingle   
 Widok od do 
u, od strony g
ównego 

terminala z
 � cz 
Widok od przodu  Widok z boku   

 

 

 

 

 

 

  
Widok od góry, od strony wyj � cia 
impulsowego 

        

 

Wymiary w mm 
 
 
ODIN 
 Widok od do
u  Wido k od przodu  Widok z boku   

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 Widok od góry, OD4110 Widok od góry, OD4165   
 

 

 

 

 

Wymiary w mm 
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 Wymiary  

DELTAplus, adapter komunikacyjny 
  

 
 
DELTAplus  
 Widok od do
u, liczniki do pomiarów przek
adnikowyc h Widok od do
 u, liczniki do pomiarów bezpo � rednich   

 

    
 
 

 

 Widok z góry  Widok z boku   
 

  

 

Wymiary w mm 
 
 
Adapter komunikacyjny  
 Widok z góry  Widok od przodu  Widok z boku   

  
 
 

 
  

 

Wymiary w mm 
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 Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierowa�  do: 

 
ABB Sp. z o.o. 
Ul. 	 ega� ska 1 
04-713 Warszawa  
tel. (0..22) 515 25 00 
fax (0..22) 516 44 44 
www.abb.pl 
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