


            
            

             
             

              
              

               
                

                 
                  

                    
                      

                           
                           System pro M compact ®

System pro M
    compact®

Anwendungen
Ausschalter, Taster, Leuchtmelder

■  Gewerbliche Anlagen 

In Gasthäusern, Hotels, Lagerhallen, kleineren Werkstätten, Bau-
stellen und anderen Gewerbebetrieben erlauben die neuen MDRC 
das einfache Schalten, Steuern und Melden und geben so einen 
klaren Überblick der aktuellen Betriebszustände.

Beispiele:
  ■ Aussenbeleuchtungen
  ■ zusätzliche Elektrowärmegeräte
  ■ optische Zustandsanzeige von Maschinen und Geräten 
    (z.B. Ventilatoren)
  ■ Aussensteckdosen
  ■ Hotel Rezeption (Schalt- und / oder Kontrollfunktionen)

Die MDRC Produkt-Palette findet auch 
Anwendungen in allen industriellen Betrieben.

Beispiele:
  ■ Kontrollanzeige der Phasen-Verfügbarkeit
  ■ manuelle Klappen-Steuerungen (Belüftungen)

  ■ Schalten von Pumpen EIN / AUS
  ■ Umstellung Hand - 0 - Automatik
  ■ Manuelles Umschalten von Maschinen

■  Industrielle Anlagen 

■   Private elektrische Anlagen

MDRC sind einsetzbar im Stockwerk-Unterverteiler von Mehr- oder Einfamilienhäusern sowie anderen privaten 
Bauten. Eine optimale Bedienbarkeit und / oder Signalisierung von Betriebszuständen wird auf einfache Weise 
ermöglicht. 

Beispiele:
   ■ Kontrollanzeige der Phasen-Verfügbarkeit
   ■ Signalisieren des Betriebszustandes einer Teichpumpe
   ■ Schalten von Maschinen in der Hobby-Werkstatt
   ■ EIN / AUS schalten der zusätzlichen Gartenbeleuchtung
   ■ Visualisieren der Garten-/ Garagentorstellung

Der Einsatz von modularen Reiheneinbaugeräten (Abkürzung: MDRC) wie Ausschalter, Taster oder 
Leuchtmelder erlaubt die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher von einer zentralen Stelle 
aus. Eine Signalisierung der Schaltstellung gewährleistet das einfache Erkennen der Betriebszustände
und sorgt für einen guten Überblick. Durch die neue schmale Baubreite der Reiheneinbaugeräte 
von nur 9 mm (0.5 Teilungseinheiten) wird Platz im Verteiler gespart. Die Ausschalter mit Kipphebel 
sind leicht zu betätigen und die Schaltstellung ist immer eindeutig zu erkennen. Je nach Bedarf 
kann die Schaltstellung auch durch eine eingebaute gelbe LED angezeigt werden. Die Taster eignen 
sich ausgezeichnet für die Weitergabe von Impuls - Steuerbefehlen z.B. bei Lichtsteuerungen. Bei 
den Leuchttaster - Varianten kann der Betriebszustand signalisiert werden. Bei einer Signalisierung 
oder Rückmeldung eines Betriebszustandes finden die Leuchtmelder - Geräte ihre optimale 
Anwendung.

Eigenschaften

   ■ Druckknopf Taster 
    6 verschiedene Farben (grau, rot, grün, gelb, schwarz, blau)

   ■ Leuchtmelder 
    5 verschiedene Farben (rot, grün, gelb, blau, weiss)

   ■ Visuelle Schaltstellungs-Anzeige 
    bei Aus-Schaltern (mit LED- Leuchte)

   ■ Typenbezeichnung und Schaltschema 
    mit dauerhafter Laser-Beschriftung

   ■ Kreuz-Schlitz-Schrauben 
    Pozidrive 1  ( unverlierbar )

   ■ Verwendbar im SMISSLINE Stecksockel System 

   ■ Beschriftungsfeld 
    System pro M compact 

   ■ Einheitliches Design 
    ABB pro M compact Gerätefamilie

   ■ Ausschalter abschliessbar  
    in Ein- oder Aus-Stellung

Bestechende Lösungen auf einen Blick
Ausschalter, Taster, Leuchtmelder

■   Berührungsschutz nach DIN EN 50274 (DIN VDE0660 Teil 514)
■   Betätigung sicher und komfortabel
 
■   Farbechte LED´s: 5 Farben bei Leuchttaster und Leuchtmelder
■   LED-Spannungsbereiche: 12-48V AC/DC; 115-250V AC; 110-220V DC
■   Wartungsfreie LED-Lichtquelle (≤ 100.000 h)
■   Durchgängiges innovatives Design 
■   Verlustleistung optimiert
■   Internationalen Normen entsprechend

   ■ Sichere Anschlussklemmen 
    mit integriertem Unterklemmschutz

   ■ Schaltstellung 
    klar erkennbar

   ■ Schnellbefestigung 
    leicht zugänglich mit Rastfunktion. 


