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Gris Ártico Blanco Jazmín Titanio

Imagina poder poner un interruptor donde quieras.

Sin obras, sin cables, sin limitaciones por el tipo de

pared o la estructura de la casa.

Vas, lo instalas de la forma más rápida y sencilla que

puedas imaginar, y ya está, listo para funcionar.

Porque el resto lo hacen las ondas.

Así es nuestra nueva solución de radiofrecuencia:

NIESSEN RF.

Una solución que te aporta más flexibilidad y calidad

que productos similares de otras marcas.

Y que va a facilitar enormemente tu trabajo, sobre

todo en reformas e instalaciones donde el paso de

cableado no sea sencillo.

Donde, lo más fácil y rentable es… ponerse la pila.

Para ofrecer nuevas soluciones en tus instalaciones…

Ponte la pila



Tecla con fuente de alimentación

Tecla con pila

Con  NIESSEN RF    



   puedes elegir: empotrar o pegar.

Te ofrecemos múltiples opciones, para que puedas

jugar con todas las posibilidades que ofrece el sistema

de radiofrecuencia de NIESSEN:

• Emisor con fuente de alimentación: en esta opción

el mecanismo inteligente se empotra, ocupando el

hueco que haya dejado el mecanismo tradicional que

sustituimos aprovechando la alimentación por

cableado. Lo que se evita es el cableado hasta el

nuevo punto de accionamiento.

• Emisor con pila: el emisor es completamente plano

por detrás, con un bastidor al que se le aplica un

adhesivo de doble cara apto para cualquier superficie.

Esta opción no necesita tensión, ya que incorpora

una pila estándar que dura hasta 3 años.

• Receptor/emisor con mecanismo: incorpora un

mecanismo “inteligente” que actúa como int.-regulador,

int.-temporizador, int. de persianas o int. de 2 relés.

Ambas opciones pueden llevar una tecla con 1, 2 ó

4 canales. Con la misma estética de la serie OLAS

y en todos sus acabados.

• El sistema NIESSEN RF utiliza la banda de frecuencia

868 MHz, evitando el riesgo de interferencias.

• Funciona con el protocolo de comunicación EIB-KNX,

un estándar europeo de avanzada tecnología y

máxima calidad.

• La asignación de funciones a cada canal es muy

sencilla, con una simple pulsación.

• Además, y a diferencia de otras marcas, las teclas

de NIESSEN RF incluyen un sistema de confirmación

de actuación,* mostrando con una luz verde o roja

si se ha realizado o no la acción deseada. Una ayuda

visual muy importante en sistemas RF, ya que a

menudo la carga sobre la que se está actuando no

está al alcance de la vista.

Dos opciones de la máxima fiabilidad.

*En la versión con fuente de alimentación.



A veces, la mejor forma de “echar un cable” a tus clientes, es
precisamente no echar ni un solo cable. Y ahorrarles todos los
inconvenientes y gastos que supone ponerse a picar paredes para
meter el cableado.

Con NIESSEN RF:

• Les ahorrarás tiempo y dinero. El tiempo que supone la
ejecución de cada gremio (albañil, escayolista, pintor…) y los
costes de cada uno de sus trabajos. Evitando además la
incomodidad y suciedad que producen estas obras. Y ganando
en independencia al no necesitar a otros profesionales.

• Tendrás la máxima flexibilidad para instalar elementos de
accionamiento en cualquier lugar, por mucho que varíe la
estructura de una casa o los usos de cada habitación.

• Podrás colocarlos en cualquier lugar, incluso en sitios hasta
ahora impensables como columnas o paredes maestras, paredes
de valor histórico, superficies de materiales difíciles de perforar…

Con frecuencia, evitarás obras innecesarias a tus clientes.

Accionamientos en una columna maestra.



La arquitectura y el interiorismo cambian y nos traen

nuevos materiales.

Y esto hace que, a veces, la instalación eléctrica con

cableado se complique o incluso resulte imposible. En

estos casos la mejor solución es colocar teclas
emisoras con pila sobre estas superficies mediante

el adhesivo de gran fijación que incorporan nuestros

marcos.

Paredes de piedra, cristal o acero se vuelven
útiles con la solución con pila de Niessen RF.

Por ejemplo:

• En paredes de piedra original o alicatados de

valor, difíciles de restaurar o sustituir.

• En paredes o cerramientos de cristal, tan comunes

en decoraciones modernas y en lugares de trabajo,

o a la hora de cerrar terrazas y porches.

• Sobre acabados de acero, muy habituales hoy en

día en cocinas y baños.

• Hierro u hormigón, en espacios tipo loft.



Problema: Un dormitorio con una cama grande. Dispone de

dos accionamientos en la entrada de la habitación y otros

dos en un lado de la cama, para la luz general y la de mesillas.

Se quiere añadir un punto de accionamiento sin hacer obra.

Solución senci l la:  Se

sustituyen los dos dobles

conmutadores por dos

interruptores de dos relés,

con sus respectivas teclas

receptoras de dos canales.

Y donde se desee, se coloca

un emisor con pila de dos

canales. Por ejemplo, pe-

gándolo o posándolo sobre

la mesilla, o en el cabezal

de la cama.

Añadir accionamientos
junto a una cama.



Problema: El interior de esta casa se distribuye
con un pasillo muy largo.
Se desea poner un punto de accionamiento a la
altura de la habitación, para poder apagar la luz
del pasillo al ir a la cama, o encenderla al levantarse,
y no tener que recorrer parte del mismo a oscuras.

Solución sencilla: En el punto donde está el
interruptor, se coloca un interruptor de relé con
una tecla receptora. Y frente a la entrada de la
habitación se coloca una tecla emisora con pila de
un canal. Limpiamente, sin obra ni cables.

Problema: Esta casa tiene un
gran espacio diáfano en donde
apenas hay paredes, lo que compli-
ca el tener los interruptores a
mano al acceder a distintas
estancias.

Solución sencilla : Se decide
aprovechar los muebles tanto de
distribución como auxiliares para
conseguir una mayor comodidad
en el encendido y apagado de las
luces de cada ambiente.

Añadir luces conmutadas
sin necesidad de cables.

Aprovechar el mobiliario
donde no hay paredes.



Prob l ema :  Un  s a l ó n
rodeado de cristal . Se
quieren añadir puntos de
accionamiento para ganar
en confort y no tener que
levantarse e ir hasta la
entrada del salón para
apagar las luces o a l
extremo de la cristalera
para bajar el toldo exterior.

Solución sencilla: Se coloca una tecla emisora de dos canales
con pila en el lugar que se quiera (por ejemplo el brazo de
un sofá o la mesa de centro). Un canal se utiliza para actuar
sobre el interruptor de la entrada de luz general, y al otro
canal se le asigna un modo escena, que apaga las luces y
baja el toldo exterior para cuando se quiere ver la televisión.

Utilizar el mobiliario próximo
para ganar en comodidad.



Problema: Este salón tiene 5 persianas motorizadas, pero no están centralizadas, porque
no se disponía de espacio para pasar cables entre todos los accionamientos de persiana.

Solución sencilla: En cada persiana se coloca un interruptor de relé para persianas con
su receptor RF. Al lado de la entrada se coloca una tecla emisora con pila en la que se
agrupan todos los receptores de las persianas. De esta forma, desde el emisor se pueden
subir y bajar todas las persianas a la vez.

Centralizar todas las persianas.

Función “Todo Off” sin necesidad de cableado.

Problema: En este espacio se desea
centralizar todas las luces y persianas, para
poder apagar todas las luces a la vez y bajar
todas las persianas al cerrar el local.

Solución sencilla: Se colocan dos teclas
emisoras RF al lado de la puerta de la entrada.
Una actúa sobre todas las cargas de luz
permitiendo un “todo off” y la otra sobre
todas las persianas, del mismo modo que en
el ejemplo anterior.



Problema: En esta sala de reuniones el interruptor que enciende los halógenos del techo se encuentra
en el exterior, a la entrada de la sala. Además el interruptor que baja la pantalla de proyecciones está
situado lejos de la mesa.

Solución sencilla: Se coloca una tecla emisora RF de dos canales en la mesa de reuniones, y se
sustituyen los dos interruptores normales, el de la luz y el de la pantalla, por dos interruptores de relé
con receptores RF. Así no hay que levantarse de la mesa cuando se desea proyectar algo en la pantalla.

En general en los lugares de trabajo
también suelen ser muy útiles las
soluciones que aporta NIESSEN RF, por
la gran comodidad que supone
aumentar los puntos de accionamiento
para tener los interruptores muy a
mano, y por poder colocarlos en
tabiques acristalados, mamparas de
materiales plásticos o revestidos
textiles, amueblamiento de oficina, etc…

Accionamientos sin levantarse de la mesa.



NIESSEN RF es compatible con

el lenguaje estándar europeo

de mayor implantación, EIB-KNX,

por lo que ofrece la posibilidad

de integrarlo con nuestro

sistema inteligente EIB-KNX

de par trenzado sin ninguna

dif icultad, por ejemplo en

viviendas unifamiliares de lujo

o lugares de trabajo.

NIESSEN RF es compatible con

el lenguaje estándar europeo

de mayor implantación, EIB-KNX,

por lo que ofrece la posibilidad

de integrarlo con nuestro

sistema inteligente EIB-KNX

de par trenzado sin ninguna

Un termostato en cualquier lugar, sin obras.

Complementar una instalación de EIB-KNX.

Solución sencilla: Se coloca una tecla emisora RF con fuente
de alimentación junto al termostato, y la salida del termostato
se conecta a la entrada que tiene la fuente de alimentación.
Ésta, al recibir la señal del termostato, envía esa señal por el
aire a un receptor RF con interruptor de relé que se encuentra
al lado de la caldera, poniendo en marcha o apagando la calefacción.

Problema: Se desea colocar un termostato en el dormitorio, que
es donde interesa controlar la temperatura ambiente. El problema
es que habría que echar un cable hasta la caldera y no se quieren
picar todas las paredes ni colocar una antiestética canaleta.
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d.- Pulse sobre el canal remoto con el que desea-
mos trabajar, que controlará la carga de forma 
remota (tecla a). El LED rojo del canal remoto se 
apagará.

e.- Tras 2 segundos, tanto el LED del canal actua-
dor como el del canal remoto, se iluminarán en 
verde de forma intermitente durante 3 segundos.

N

Repita los mismos pasos para el regulador, es decir, vuelva al paso (a) y sustitúyase tecla b por tecla d.

2.4.2-Fijar las cargas en la posición que se quieran ser guardadas en la escena, desde las teclas con conector.

En este ejemplo se bajará la persiana hasta abajo desde la tecla b y se fi jará la luminosidad a un nivel medio con la tecla d.

Tecla con conector Regulador Tecla con conector Int. de persianas

d e b c

2.4.3- Guardar la escena en el canal. 

Una vez fi jado el nivel de luminosidad y el cierre de las persianas que se desea almacenar en la escena, se guardará la escena 
en el canal pertinente. En cada canal se pueden guardar dos escenas, una en la parte superior de la tecla y otra en la parte 
inferior, es decir, si se desea activar y desactivar una escena, se deberá guardar la escena deseada en la parte superior del 
canal y posteriormente almacenar la escena de apagado en la parte inferior del canal, siguiendo los pasos que a continuación 
se indican:

c.- Presione sobre el botón de confi guración de 
la tecla con pila (tecla a). A continuación se en-
cenderán los LEDs rojos de todos los canales de la 
tecla a de forma continua.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA


