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Contacteurs tripolaires A 30 et A 40 
protection par relais thermique
Démarreurs directs et démarreurs inverseurs

Dimensions (en mm)

A 30, A 40
+ relais thermique TA 25 DU

A 30, A 40
+ bloc de verrouillage VM 5-1/VE 5-1 
+ jeu de connexions BER 40V 
+ relais thermique TA 25 DU

A 30, A 40
+ jeu de connexions BER 40 
+ relais thermique TA 25 DU

* Pour TA 25 DU 32 seulement
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Contacteurs tripolaires A 30 et A 40 
protection par relais thermique
Démarreurs directs et démarreurs inverseurs

Dimensions (en mm)

A 30, A 40
+ relais thermique TA 42 DU

A 30, A 40
+ bloc de verrouillage VM 5-1/VE 5-1 
+ jeu de connexions BER 40V 
+ relais thermique TA 42 DU

A 30, A 40
+ jeu de connexions BER 40 
+ relais thermique TA 42 DU
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Etoile, Triangle, Ligne

Dimensions (en mm)

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : 3 x A9   ou   A9 - A12 - A12   ou   A12 - A16 - A16
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 16..-1 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A16 - A26 - A26
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 26-1 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Etoile, Triangle, Ligne

Dimensions (en mm)

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A26 - A30 - A30
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 40-1 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S

* Pour TA 25 DU 32 seulement.

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A26 - A40 - A40
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 40-1 + relais thermique TA 42 DU + temporisateur électronique TE5S
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Etoile, Triangle, Ligne

Dimensions (en mm)

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A30 - A50 - A50   ou   A40 - A63 - A63
+ dispositif de verrouillage VE 5-2 + jeu de connexions BED 50 + relais thermique TA 75 DU + temporisateur électronique TE5S

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A30 - A50 - A50   ou   A40 - A63 - A63
Plan de perçage



247.5

E
28

98
D

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

133.9

76
.5

12
0.

5

E
28

99
D

Y

Δ L

90 10
0

60 510 60

(M6)

E
30

24
D

ø 6.2

255 60

 	 53
	 1SBC101001C0302

Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Etoile, Triangle, Ligne

Dimensions (en mm)

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A50 - A75 - A75
+ dispositif de verrouillage VE 5-2 + jeu de connexions BED 75  + relais thermique TA 75 DU + temporisateur électronique TE5S

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A50 - A75 - A75
Plan de perçage
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Etoile, Triangle, Ligne

Dimensions (en mm)

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A75 - A95 - A95
sans dispositif de verrouillage VE5-2 + jeu de connexions BED 95 + relais thermique TA 110 DU + temporisateur électronique TE5S

Montage : Etoile KM2, Triangle KM3, Ligne KM1 : A95 - A110 - A110
sans dispositif de verrouillage VE5-2 + jeu de connexions BED 110 + relais thermique TA 110 DU + temporisateur électronique TE5S
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Ligne, Etoile, Triangle

Dimensions (en mm)

Montage : Ligne KM1, Triangle KM3, Etoile KM2 : 3 x A9   ou   A12 - A12 - A9   ou   A16 - A16 - A12
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 16..-2 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S

Montage :  Ligne KM1, Triangle KM3, Etoile KM2 : A26 - A26 - A16
avec ou sans dispositif de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 26-2 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S
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Démarreurs étoile-triangle 
protection par relais thermique
Montage Ligne, Triangle, Etoile

Dimensions (en mm)

Montage : Ligne KM1, Triangle KM3, Etoile KM2 : A30 - A30 - A26
avec ou sans bloc de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 40-2 + relais thermique TA 25 DU + temporisateur électronique TE5S

* TA 25 DU 32 seulement

Montage : Ligne KM1, Triangle KM3, Etoile KM2 : A40 - A40 - A26
avec ou sans bloc de verrouillage VE 5-1 + jeu de connexions BEY 40-2 + relais thermique TA 42 DU + temporisateur électronique TE5S
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Principaux accessoires
Références de commande

Blocs contacts auxiliaires
Montage 	 Pour  	 Contacts	 Type	 Numéro d'identification	 Vente par	 Masse

	 contacteurs						      pièce	 kg

Frontal
	

A 9...A 110
		  1	 -	 CA 5-10	 1SBN 010 010 R1010	 10	 0.014

			   -	 1	 CA 5-01 	 1SBN 010 010 R1001	 10	 0.014

Latéral
	 A 9...A 75		  1	 1 	 CAL 5-11	 1SBN 010 020 R1011	   2	 0.050

	 A 95...A 110		  1 	 1	 CAL 18-11	 1SFN 010 720 R1011	   2	 0.050

Temporisateurs électroniques pour démarreurs étoile-triangle (temps de passage 50 ms)

Montage	 Plage de	 Tension de	 Type	 Numéro d'identification	 Vente par	 Masse

	
réglage	 commande

			   pièce	 kg

	 Directe	 24 a.c. / d.c.	 TE5S-24	 1SBN 020 010 R1001	   1	 0.080

Indépendant	 0.8...8 s    	 110 ... 120 a.c.	 TE5S-120	 1SBN 020 010 R1002	   1	 0.080
	     ou	 220 ... 240 a.c. 	 TE5S-240	 1SBN 020 010 R1003	   1	 0.080
	 6...60 s	 380 ... 440 a.c. 	 TE5S-440	 1SBN 020 010 R1004	   1	 0.080

Dispositifs de verrouillage pour deux contacteurs montés horizontalement

Caractéristiques	 Pour combinaison 	 Contacts	 Type	 Numéro d'identification	 Vente par	 Masse

	
de contacteurs :

						      pièce	 kg

	 A 9...A 40    A 9...A 40		  -	 2	 VE 5-1	 1SBN 030 110 R1000	   1	 0.076

Méca. / élec.	 A 30...A 40   A 50...A 75		
-	 2	 VE 5-2	 1SBN 030 210 R1000	   1 	 0.146

 
	 A 50...A 110   A 50...A 110

Mécanique	 A 9...A 40    A 9...A 40		  -	 -	 VM 5-1	 1SBN 030 100 R1000	   1	 0.066

LK.. Bornes pour prises fils fin

Raccordement			   Type	 Numéro d'identidication	 Vente	 Masse
						      par	 kg 
						      pièce	 1 pièce

Droite et gauche sur A 45 ... A 75		  LK 75-L	 1SBN 073 552 R1003	   2	 0.006

De face sur A 45 ... A 75		  LK 75-F	 1SBN 073 552 R1002	   2	 0.006

Droite et gauche sur A 95 ... A 110		  LK 110	 1SFN 074 352 R1000	   2	 0.010

Borniers supplémentaires LD..
Pour contacteurs	  Type	 Numéro d'identification	 Vente	 Masse
				    par	 kg 
				    pièce	 1 pièce

A 9 ... A 16		  LD 16 	 1SBN 071 408 R1000	   2	 0.030

A 26		  LD 26 	 1SBN 072 408 R1000	   2	 0.040

A 30 ... A 40		  LD 40 	 1SBN 072 808 R1000	   1	 0.075

A 45 ... A 75		  LD 75 	 1SBN 073 508 R1000	   1	 0.115

A 95 ... A 110		  LD 110 	 1SFN 074 308 R1000	   1	 0.150
Note : Les jeux de connections BEY, BED, BER et BEM ne peuvent pas être utilisées avec les borniers supplémentaires LD..

Pièces d'élargissement de bornes LW..
Pour 	 Dimensions	  	 Type	 Numéro d'identification	 Vente	 Masse 
contacteurs	 trou Ø	 barre			   par	 kg
	 mm	 mm			   jeu	 1 jeu

A 95, A 110	 6.5	 15 x 3	 LW 110 	 1SFN 074 307 R1000	   1	 0.100

Pour les autres accessoires, voir le catalogue principal "Contacteurs".
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Pièces de connexions, jeux de connexions et 
platines de montage pour démarreurs directs
et démarreurs inverseurs

Références de commande

Pièces de connexions
Pour contacteurs	 Pour 	 Type	 Numéro d'identification		  Vente	 Masse
		  disjoncteur-				    par	 kg 
		  moteurs				    pièce	 1 pièce

A 9, A 12, A 16	 MS 116	 BEA 16/116	 1SBN 081 406 R1000		  10	 0.020 
A 26		 MS 116	 BEA 26/116	 1SBN 082 406 R1000		  10	 0.024

A 9, A 12, A 16	 MS 325	 BEA 16/325	 1SBN 081 406 R1001		  10	 0.031 
A 26		 MS 325	 BEA 26/325	 1SBN 082 406 R1001		  10	 0.031

A 30, A 40	 MS 450	 BEA 40/450	 1SBN 083 206 R1000		  1	 0.061 
A 50		 MS 450	 BEA 50/450	 1SBN 083 506 R1000		  1	 0.062

A 50, A 63, A 75	 MS 495	 BEA 75/495	 1SBN 084 106 R1000		  1	 0.120 
A 95, A 110	 MS 495	 BEA 110/495	 1SBN 084 506 R1000		  1	 0.124

Pièces de connexions
		  Pour	  Type	 Numéro d'identification		  Vente	 Masse
		  disjoncteur-				    par	 kg 
I (A)		  moteurs				    pièce	 1 pièce

25 A		 MS 325	 BSA 325	 FPTN 472 772 R0001		  1	 0.009

Platines de montage
Pour contacteurs	 Pour	  Type	 Numéro d'identification		  Vente	 Masse
		  disjoncteur-				    par	 kg 
		  moteurs				    pièce	 1 pièce

1 x A 26
	 MS 116	

PM 26-13	 1SBN 092 406 R1000		  2	 0.160
 

		  MS 325	

2 x A 9 ... A 26
	 MS 116	

PM 26-23	 1SBN 091 407 R1000		  1	 0.330
 

		  MS 325

Jeux de connexions pour contacteurs inverseurs

Description
BER 16V, BER 16, BER 40V, BER 40	 – barres de cuivre massif isolées, 1 amont et 1 aval
BEM 75-30 ... BEM 110-30	 – barres de cuivre massif isolées, 3 amont et 3 aval

Note : Pour les jeux de connexions BER, tension assignée d'isolement Ui = 690 V.

Pour démarreurs inverseurs avec dispositif de verrouillage
Montage sur	 Verrouillage	 Type	 Numéro d'identification		  Vente	 Masse
contacteurs 	 type				    par	 kg 
tripolaires					     pièce	 1 pièce

2 x A 9 ... A 16	 VM / VE 5-1	 BER 16V	 1SBN 081 411 R1000		  1	 0.045

2 x A 26	
VM / VE 5-1	 BER 40V	 1SBN 082 411 R1000		  1	 0.085

2 x A 30, A 40	

2 x A 50 ... A 75	 VE 5-2	 BEM 75-30	 1SBN 083 501 R1000		  1	 0.243

2 x A 95 ... A 110	 VE 5-2	 BEM 110-30	 1SFN 084 301 R1000		  1	 0.450

Note : Les connexions fournies pour les contacteurs A.. peuvent être utilisées avec les types AF, AL, AL..Z, TAL, AE et TAE.

Pour démarreurs inverseurs sans dispositif de verrouillage
Montage sur		  Type	 Numéro d'identification		  Vente	 Masse
contacteurs	 				    par	 kg 
tripolaires					     pièce	 1 pièce

2 x A 9 ... A 16		  BER 16	 1SBN 081 411 R1001		  1	 0.040

2 x A 26	
	 BER 40	 1SBN 082 411 R1001		  1	 0.080

2 x A 30, A 40	
Note : Les connexions fournies pour les contacteurs A.. peuvent être utilisées avec les types AL, AL..Z et TAL.

Jeux de connexions BER et BEM 
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Jeux de connexions 
pour les démarreurs étoile-triangle

Description
BEY 16..-1 	 – barres de cuivre massif, isolées 
BEY 26-1, BEY 40-1	 – barres de cuivre massif isolées et fils de cuivre souples isolés. 
BED 50.., BED 75.., BED 95, BED 110	 – barres de cuivre massif, isolées.

Ces jeux de connexions sont conçus pour les démarreurs étoile-triangle dont les contacteurs sont assemblés 
selon une configuration Etoile-Triangle-Ligne. Ils se composent de :
– Contacteur Etoile : Point étoile en amont 
– Contacteur Etoile / contacteur Triangle : Connexions aval en parallèle 
– Contacteur Triangle / contacteur Ligne : Connexions amont en parallèle.

Les jeux de connexions BEY 16-1, BED 50-1 et BED 75-1 sont conçus pour les contacteurs étoile et triangle 
sans verrouillage mécanique (montage jointif côte à côte). Pour les contacteurs étoile et triangle interver-
rouillés mécaniquement, utiliser les connexions BEY 16V-1, BED 50 et BED 75.

Les BEY 26-1, BEY 40-1, BED 95 et BED 110 sont conçus pour contacteurs étoile et triangle avec ou sans 
dispositif de verrouillage.
Note : Pour les jeux de connexions BEY.., tension assignée d'isolement Ui = 690 V

Références de commande
Pour contacteurs	 Verrouillage	 Type	 Numéro d'identification		  Vente par	 Masse
Etoile	 Triangle	 Ligne	 type				    pièce	 kg

A 9	 A 9	 A 9	 –	 BEY 16-1	 1SBN 081 413 R1000		  1	 0.040
A 9	 A 12	 A 12		   
A 12	 A 16	 A 16	 VE 5-1	 BEY 16V-1	 1SBN 081 413 R1001		  1	 0.045

A 16	 A 26	 A 26
	 –	

BEY 26-1	 1SBN 082 413 R1000		  1	 0.060
			   VE 5-1

A 26	 A 30	 A 30	 –	
BEY 40-1	 1SBN 082 813 R1000		  1	 0.060

A 26	 A 40	 A 40	 VE 5-1

A 30	 A 50	 A 50	 –	 BED 50-1	 1SBN 083 503 R1001		  1	 0.180

A 40	 A 63	 A 63	 VE 5-2	 BED 50	 1SBN 083 503 R1000		  1	 0.280

A 50	 A 75	 A 75
	 –	 BED 75-1	 1SBN 084 103 R1001		  1	 0.180

			   VE 5-2	 BED 75	 1SBN 084 103 R1000		  1	 0.250

A 75	 A 95	 A 95
	 –	

BED 95	 1SFN 084 303 R1000		  1	 0.400
			   VE 5-2	

A 95	 A 110	 A 110
	 –	

BED 110	 1SFN 084 503 R1000		  1	 0.500
			   VE 5-2	

Note : Les connexions prévues pour les contacteurs A.. peuvent être utilisées pour les types AL, AL..Z, AE et TAE.

Variante pour démarreur étoile-triangle 7.5 kW à 37 kW - 400 V

BEY 16..-2	 – barres de cuivre massif, isolées. 
BEY 26-2, BEY 40-2	 – barres de cuivre massif isolées et fils de cuivre souples isolés

Ces jeux de connexion sont conçus pour les démarreurs étoile-triangle dont les contacteurs sont assemblés 
selon une configuration Ligne-Etoile-Triangle. Ils se composent de : 
– Contacteur Ligne / contacteur Triangle : Connexion phase à phase en amont 
– Contacteur Triangle / contacteur Etoile : Connexion aval en parallèle 
– Contacteur Etoile : Point étoile en amont

Le jeu de connexion BEY 16-2 est conçu pour les contacteurs étoile et triangle sans verrouillage mécanique 
(montage jointif côte à côte) Pour les contacteurs étoile et triangle verrouillés mécaniquement, utiliser le 
type BEY 16V-2.

Les BEY 26-2 et BEY 40-2 sont conçus pour les contacteurs étoile et triangle avec ou sans dispositif de 
verrouillage (montage jointif côte à côte)
Note : Pour les jeux de connexions BEY.., tension assignée d'isolement Ui = 690 V

Références de commande
Pour contacteurs	 Verrouillage	 Type	 Numéro d'identification		  Vente par	 Masse
Ligne	 Triangle	  Etoile	 Type				    pièce	 kg

A 9	 A 9	 A 9	 –	 BEY 16-2	 1SBN 081 413 R2000		  1	 0.040
A 12	 A 12	 A 9		   
A 16	 A 16	 A 12	 VE 5-1	 BEY 16V-2	 1SBN 081 413 R2001		  1	 0.045

A 26	 A 26	 A 16
	 –	

BEY 26-2	 1SBN 082 413 R2000		  1	 0.060
			   VE 5-1

A 30	 A 30	 A 26	 –	
BEY 40-2	 1SBN 082 813 R2000		  1	 0.060

A 40	 A 40	 A 26	 VE 5-1
Note : Les connexions prévues pour les contacteurs A.. peuvent être utilisées pour les types AL, AL..Z.

Jeux de connexions BEY..-1 et BED

Jeu de connexions BEY..-2
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Dans un souci permanent d’amélioration, ABB se réserve 
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des 
appareils décrits dans ce document. Les informations 
n’ont pas de caractère contractuel. Pour précision, veuillez 
prendre contact avec la société ABB commercialisant ces 
appareils dans votre pays. 

ABB Entrelec
Division Commerciale France
300, rue des Prés Seigneurs 
Z.A. La Boisse - BP 90145
F - 01124 Montluel cedex / France

ABB Entrelec
Division Export
10, rue Ampère Z.I. - B.P. 114
F-69685 Chassieu cedex / France
Tel.	 : +33 (0) 4 7222 1722
Fax	: +33 (0) 4 7222 1935




