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Medida másica del caudal coriolis   
Con el CoriolisMaster de ABB

Sus aplicaciones para la industria química y petroquímica
dominadas de manera sencilla 
El CoriolisMaster es apropiado especialmente para envasar y dosificar aceites, 
disolventes y sustancias químicas. Mide continuamente la masa, el caudal 
volumétrico, la densidad, la concentración y la temperatura de sustancias 
diferentes. La ultraprecisa densimetría permite controlar rigurosamente la calidad 
del producto o “Inline Blending“, una mezcla automática de partes distintas del 
producto. En el software se ha integrado la base de datos más grande disponible 
en el mercado para calcular la concentración. 

Ejemplos de fluidos típicos
−− Hidróxido de sodio
−− Isopropanol
−− Metanol
−− Azufre
−− Ácido sulfúrico
−− Ácido nítrico
−− Benceno
−− Aceite denso
−− Bencinas
−− Kerosenos
−− Polímeros

Detalles del producto
−− Clases de temperatura Ex excelentes.  

Ejemplo: Tfluido 200 °C a Tamb 60 °C, incluso en aparatos  
con un diseño muy compacto.

−− Concepto de protección Ex único y flexible –  
“e” and “i” conmutable electrónicamente.

−− Amplio concepto de protección Ex con soluciones para  
la zona 0, la zona 1 y la zona 2.

−− La carcasa antideflagrante garantiza protección especial 
durante procesos críticos.

−− Seguridad doble debido al modo de protección [ia] con  
tres salidas pasivas y entrada/salida de contacto.

−− Homologado y normalizado según NAMUR.
−− Conforme con la norma NACE.
−− Calentable hasta 200 °C.
−− Cumple el nivel de seguridad SIL.
−− Insensible a magnitudes perturbadoras como vibraciones 

exteriores y contenido de aire o sólidos en el fluido.
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Sus aplicaciones en la industria alimenticia y la industria 
farmacéutica dominadas de manera sencilla  
El CoriolisMaster puede utilizarse en muchos subsectores como la fabricación de 
productos lácteos, en la industria cervecera, la industria de las bebidas alcohólicas, 
la industria de bebidas y en la fabricación de almidones. El cálculo directo de 
concentraciones como Brix, Plato, Baumé etc., ofrece ventajas en procesos de 
mezcla, p.ej., para bebidas de zumos de frutas o la determinación del contenido 
de grasa de la leche. Debido a la insensibilidad a magnitudes perturbadoras como, 
p. ej., el contenido de aire o sólidos en el fluido también es apropiado para tareas 
especialmente exigentes.

Ejemplos de fluidos típicos
−− Alcoholes
−− Aceites
−− Grasas
−− Masa pastosas
−− Pastas
−− Concentrados
−− Ácidos
−− Lejías
−− Productos lácteos
−− Mostos de cerveza
−− Sustancias aromáticas
−− Mayonesa
−− Cerveza
−− Nata
−− Bebidas alcohólicas
−− Azúcar líquido
−− Chocolate
−− Concentraciones de suero  

de leche
−− Agua desmineralizada
−− Bebidas de zumos de frutas

Detalles del producto 
−− Medida másica directa con una precisión del 0,1 %  

del valor medido.
−− Medida de densidad con una precisión de 0,001 kg/l.
−− Excelente limpiabilidad, con certificación EHEDG.
−− Preparado para procesos de limpieza CIP y SIP  

(hasta 200 °C).
−− Los elementos en contacto con el medio húmedo están 

pulidos.
−− Concepto de conexión higiénico y variable.  

(Por ejemplo, Tri-Clamp o DIN11864.)
−− Medición de fluidos conductivos y no conductivos.
−− Insensible a magnitudes perturbadoras como vibraciones 

exteriores y contenido de aire o sólidos en el fluido.
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Medida másica del caudal coriolis   
Con el CoriolisMaster de ABB

Sus aplicaciones para la generación de energía y la gestión del 
agua dominadas de manera sencilla 
El CoriolisMaster permite medir la masa, el caudal volumétrico, la densidad, la 
concentración y la temperatura en sólo un aparato. El CoriolisMaster está muy 
probado, p. ej., en la densimetría de lechadas de cal. A diferencia de la densimetría 
radioactiva en la medida coriolis no se requiere ningún material radioactivo.
Las aplicaciones típicas son la dosificación de biocidas caras y la alimentación 
ultraprecisa de quemadores en centrales energéticas con un aumento claro de  
la eficiencia gracias a la medición directa de los combustibles.

 
Ejemplos de fluidos típicos

−− Aceites densos
−− Diesel
−− Biodiesel
−− Etanol
−− Lechada de cal
−− Óxidos de hierro
−− Biocidas
−− Soluciones de sal de hierro
−− Barro de aguas residuales
−− Agua desmineralizada

Detalles del producto
−− Medida másica directa con una precisión del 0,1 %  

del valor medido.
−− Medida de densidad con una precisión de 0,001 kg/l.
−− Seguridad de procesos gracias a su diseño robusto y  

espesores muy fuertes de la pared de los tubos.
−− Sin desgaste, el aparato no contiene ningún componente 

móvil.
−− Calentable hasta 200 °C.
−− Insensible a magnitudes perturbadoras como vibraciones 

exteriores y contenido de aire o sólidos en el fluido.



Sus aplicaciones en la industria papelera dominadas de  
manera sencilla 
El CoriolisMaster permite medir la masa, el caudal volumétrico, la densidad,  
la concentración y la temperatura en las instalaciones de tintorería y teñido.  
En especial, es muy apropiado para medir sustancias químicas caras, para medir 
el contenido de aire en la zona de alimentación de pasta y medir con alta precisión 
fluidos muy viscosos con alta dinámica de medición. La densimetría en línea  
facilita, por ejemplo, el control de calidad de los colorantes y tintas.   

Detalles del producto
−− Medida másica directa con una precisión del 0,1 %  

del valor medido.
−− Medida de densidad con una precisión de 0,001 kg/l.
−− Seguridad de procesos gracias a su diseño robusto y  

espesores muy fuertes de la pared de los tubos.
−− Sin desgaste, el aparato no contiene ningún componente 

móvil.
−− Insensible a magnitudes perturbadoras como vibraciones 

exteriores y contenido de aire o sólidos en el fluido.
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Ejemplos de fluidos típicos
−− Bactericidas
−− Blanqueadores ópticos
−− Carbonato de calcio
−− Antiespumantes
−− Espesantes sintéticos
−− Aglutinantes sintéticos
−− Agentes de resistencia en húmedo
−− Aceites y carburantes
−− Agentes antifricción
−− Hidróxido de sodio
−− Pintura de recubrimiento
−− Caolín
−− Polvos de talco
−− Biocida
−− Almidón
−− Lejía negra
−− Lejía blanca
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09ABB Automation Products GmbH

Borsigstr. 2 
63755 Alzenau, Germany 
Phone:	+49 551 905 534
Fax:	 +49 551 905 555
E-Mail:	 CCC-support.deapr@de.abb.com 

ABB Limited
Oldends Lane
Stonehouse
Gloucestershire GL10 3TA, UK
Phone:	+44 1453 826 661
Fax:	 +44 1453 829 671

ABB SACE
A division of ABB S.p.A.  
Via Statale 113
22016 Lenno (CO), Italy
Phone:	+39 0344 58111 
Fax:	 +39 0344 56278

ABB Inc.
Automation Technology Products
125 E. County Line Rd
Warminster PA 18974-4995, USA
Phone:	+1 215 674 6000
Fax:	 +1 215 674 7183
 
ABB Engineering (Shanghai) Ltd.
No.5, Lane 369, Chuangye Road 
Kangqiao Town, Nanhui District 
Shanghai, 201319, P.R. China  
Phone:	+86(0) 21 61056666 
Fax:	 +86(0) 21 61056677

www.abb.com/instrumentation

Nota:
Queda reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas en los productos así como en 
el contenido de este documento en cualquier 
momento sin aviso previo. En los pedidos las 
propiedades acordadas son decisivas. ABB AG 
no se hace en ningún modo responsable de cu-
alquier fallo o falta de datos de este documento.

Quedan reservados todos los derechos de este  
documento y los objetos e ilustraciones 
contenidos en el mismo. Sin nuestra expresa 
autorización queda terminantemente prohibida la 
reproducción total o parcial de este documento, 
así como su uso indebido y/o su exhibición o 
comunicación a terceros.
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