
















Versiones de gran utilidad

Los contactos de alarma son elementos importantes
para el control de procesos en función del caudal. 
Son posibles un máximo de 2 contactos para alarmas
de Mín. y Máx. El transmisor eléctrico proporciona 
una señal de salida analógica de 4…20 mA (2 hilos)
que es proporcional al rango de caudal. 

Datos técnicos

Versión Ex
TÜV 03 ATEX 2151
II 1/2 G c T6 o
II 1/2 G EEx c ia IIC T6 o
II 2 D T115 °C
Contactos de alarma
- Sensor inductivo de proximidad "Contacto 

NAMUR" mín/máx
- Temperatura ambiente admisible -20…45 °C
Transmisor
- Sensor de ángulo rotacional
- Señal de salida de 4…20 mA
- Temperatura ambiente admisible -20…40 °C
- No aprobado para uso en zonas Ex
Regulador de presión diferencial
Presión diferencial máx. admis.: 7 bar

Con la válvula de aguja integrada se puede ajustar y 
regular el rango de caudal. Un regulador de presión 
diferencial integrado, en combinación con la válvula de
aguja, mantienen el rango de caudal independientemente
de cualquier variación de presión. Para aplicaciones con
gases, el caudal en unidades de volumen estándar se
mantiene constante aunque haya cambios en la presión
de entrada.

Contactos de alarma
Transmisor electrónico  
Válvula de aguja
Regulador de presión diferencial



FAG1190

Este caudalímetro de área variable es un instrumento de medida universal y de bajo coste.

Los componentes de las partes mojadas están disponibles en varios materiales.

La amplia gama de flotadores y tubos de medida disponibles, permite adaptar los aparatos 

fácilmente a las condiciones de operación actuales.

Características del aparato

Sistema de medición económico 
Unidades de caudal especificadas por el cliente
Control visual del fluido
Conexiones roscadas o bridadas
Contactos de alarma opcionales, a partir de 1/2“
El tubo de medida y el flotador se pueden 
cambiar por separado
Fácil desmontaje del tubo de medida por medio
de las juntas tóricas

Datos técnicos

Caja de acero inoxidable
Material de la partes mojadas: Acero inoxidable
(1.4571)
Máximo 2 contactos de alarma ajustables
II 3 G T6 o II 3 D T85 °C…Tmed
EEx nA IIC T6 (sólo alarma)
Tipos de junta conformes a la FDA

Rangos de medición, agua

Tamaño Mínimo Máximo Unidad
1/4“ 0,002…0,032 15…135 l/h
1/2“ 4…43 45…419 l/h
3/4“ 14…144 130…1300 l/h
1“ 30…310 420…2800 l/h

1 1/2“ 50…560 400…4800 l/h
2“ 140…1420 3400…17000 l/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

1/4“ 0,2…3 400…4000 l/h
1/2“ 2,4…21,2 30…180 l/min
3/4“ 6…71 110…760 l/min
1“ 12…154 460…2320 l/min

1 1/2“ 30…370 1450…4600 l/min
2“ 60…700 1700…8700 l/min



Características del instrumento

Con la válvula de aguja integrada se puede ajustar 
y regular el rango de caudal. Un regulador de presión
diferencial integrado, en combinación con la válvula 
de aguja, mantienen el rango de caudal independiente-
mente de cualquier variación de presión. 
Los contactos de alarma opcionales son elementos
importantes para controlar los valores de caudal 
predefinidos. De esta forma, los procesos se pueden
controlar a través de un sólo aparato.

Instalación que ocupa poco espacio
Control visual del fluido
Sistema de acoplamiento "Snap in" para facilitar 
el mantenimiento 
Sensores de alarma para controlar el rango 
de medición predefinido (opcional)
Regulador de presión diferencial para asegurar 
un caudal constante del fluido (opcional)

Datos técnicos

Carcasa robusta de acero Cr-Ni (IP 54)
Visualización local
Válvulas de aguja en la entrada o salida
Contactos de alarma opcionales, a partir de 1/8“
II 2GD c 135 °C (sin alarma)
II 2GD c 135 °C (con alarma)

Los caudalímetros de la serie FAG6100 son apropiados especialmente para medir, dosificar 

y controlar pequeños caudales de líquidos y gases. Estos aparatos se utilizan en particular 

para medidas de nivel y densidad por burbujeo, así como para limpieza de líneas de presión 

diferencial, en laboratorios o en aparatos de ingeniería.

FAG6100

Rangos de medición, agua

Tamaño Mínimo Máximo Unidad
1/16“* 2…32 80…1160 cm3/h
1/8“ 0,02…0,26 0,8…8 l/h
1/4“ 0,3…4,6 15…135 l/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

1/16“* 0,2…3 3…41 l/h
1/8“ 2…22 20…280 l/h
1/4“ 15…225 400…4000 l/h

* sólo disponible como FAG6142 con una longitud de escala de 4“
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ABB lidera tecnologías de automatización y potencia 
que permiten mejorar el funcionamiento de las instalaciones 
industriales disminuyendo el impacto ambiental.
Las compañías del grupo ABB operan en mas 
de 100 paises empleando a unas 111.000 personas. 

www.abb.com/instrumentation

La política de la Compañía es la continua mejora 
de sus productos y se reserve el derecho de modificar 

la información aquí contenida sin previo aviso. 
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