
















Variantes utiles

Les contacts d'alarmes sont des composants importants
dédiés à la surveillance du débit dans les procédés. 
2 contacts max. possibles pour alarme min. et max.  
Le convertisseur de mesure électronique produit un
signal de sortie de 4…20 mA proportionnel au débit 
en technologie deux fils. 

Caractéristiques techniques

Modèles pour zones explosibles
TÜV 03 ATEX 2151
II 1/2 G c T6 ou
II 1/2 G EEx c ia IIC T6 ou
II 2 D T115 °C
Contacts d'alarmes
- Détecteur de proximité „contact NAMUR” 

min./max.
- Température ambiante admissible -20…45 °C
Convertisseur de mesure
- Capteur angulaire
- Signal de sortie 4 … 20 mA
- Température ambiante admissible -20…40 °C
- non utilisable en secteur Ex
Régulateur de pression différentielle
Pression différentielle max. admissible 7 bar

Le robinet à pointeau intégré permet de régler et 
de réguler le débit. En association avec le robinet à
pointeau, un régulateur de pression différentielle 
maintient le débit constant indépendamment des 
variations de pression. Pour les mesures de gaz, le
débit est maintenu constant en unités de volume 
normalisées en cas de modifications de la pression
d'alimentation.

Contacts d'alarmes
Convertisseur de mesure électronique
Robinet à pointeau
Régulateur de pression différentielle



FAG1190

Ce débitmètre à flotteur est un appareil de mesure à faible coût et d'utilisation universelle. 

Les pièces en contact avec le fluide sont disponibles en différents matériaux. Une grande 

variété de types de flotteurs et de tubes de mesure permet d'adapter facilement les appareils

aux conditions de service les plus diverses.

Caractéristiques de l'appareil

Méthode de mesure à faible coût
Unités de débit en clair
Contrôle visuel du fluide
Raccordement par filetage ou bride
Contacts d'alarmes en option à partir de 1/2“
Tube de mesure et flotteur interchangeable 
indépendamment l'un de l'autre
Le joint torique facilite le démontage du 
tube de mesure

Caractéristiques techniques

Boîtier en acier inoxydable
Pièces en contact avec le fluide en 1.4571
Deux contacts d'alarmes réglables 
II 3 G T6 ou II 3 D T85 °C…Tmed
EEx nA IIC T6 (alarme seulement)
Variantes de joints conformes FDA

Plages de mesure Eau

Diamètre Minimale Maximale Unité
1/4“ 0,002…0,032 15…135 l/h
1/2“ 4…43 45…419 l/h
3/4“ 14…144 130…1300 l/h
1“ 30…310 420…2800 l/h

1 1/2“ 50…560 400…4800 l/h
2“ 140…1420 3400…17000 l/h

Plages de mesure Air 1 bar (a) 0 °C

1/4“ 0,2…3 400…4000 l/h
1/2“ 2,4…21,2 30…180 l/min
3/4“ 6…71 110…760 l/min
1“ 12…154 460…2320 l/min

1 1/2“ 30…370 1450…4600 l/min
2“ 60…700 1700…8700 l/min



Caractéristiques de l'appareil

Le robinet à pointeau intégré permet de régler et de
réguler le débit. En association avec le robinet à 
pointeau, un régulateur de pression différentielle 
associé maintient le débit constant indépendamment
des variations de pression. Les contacts d'alarmes en
option sont d'importants composants de surveillance
de valeurs de débit prédéfinies. Ils permettent ainsi de
piloter de manière optimale les cycles de fabrication 
à l'aide d'un seul appareil.

Montage peu encombrant
Contrôle visuel du fluide
Assemblage facile d'entretien 
Capteurs d'alarme pour la surveillance d'une 
plage de mesure prédéfinie (en option)
Régulateur de pression différentielle pour un 
débit constant du fluide (en option)

Caractéristiques techniques

Boîtier robuste en acier Cr-Ni (IP 54)
Afficheur local
Au choix robinet à pointeau en 
entrée et en sortie
Contacts d'alarmes en option à partir de 1/8“
II 2GD c 135 °C (sans alarme)
II 2G c 135 °C (avec alarme)

Les débitmètres de la gamme FAG6100 se prêtent tout particulièrement à la mesure, au dosage

et à la surveillance de faibles débits de fluides liquides ou gazeux. Les appareils s'utilisent 

tout particulièrement comme instrument de mesure par bullage pour des mesures de niveau 

et de densité ainsi que pour le rinçage de conduites dans les laboratoires et pour l'ingénierie 

de sous-ensembles.

FAG6100

Plages de mesure Eau

Diamètre Minimale Maximale Unité
1/16“* 2…32 80…1160 cm3/h
1/8“ 0,02…0,26 0,8…8 l/h
1/4“ 0,3…4,6 15…135 l/h

Plages de mesure Air 1 bar (a) 0 °C

1/16“* 0,2…3 3…41 l/h
1/8“ 2…22 20…280 l/h
1/4“ 15…225 400…4000 l/h

* uniquement disponible en tant que FAG6142 avec 
graduations de 4“
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ABB est leader en technologies de l’énergie et d’automatisation pour 
permettre aux clients de l’industrie et des utilités d’améliorer leurs 
performances en minimisant l’impact sur l’environnement.
Les sociétés du groupe ABB sont présentes dans plus de 100 pays et 
emploient environ 111 000 personnes.

www.abb.com/instrumentation

L’amélioration permanente est partie intégrante de la politique 
de la société qui se réserve le droit de modifier les informations 

contenues dans cette brochure sans information préalable. 
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