
















Nützliche Varianten

Grenzsignalkontakte sind wichtige Bauelemente zur
durchflussabhängigen Überwachung von Prozess -
abläufen. Maximal 2 Kontakte für Min.- und Max.-
Alarm sind möglich. Der elektrische Messumformer 
liefert proportional zum Durchfluss ein analoges Aus-
gangssignal 4…20 mA in 2-Leitertechnik. 

Technische Daten

Ex-Ausführung
TÜV 03 ATEX 2151
II 1/2 G c T6 bzw.
II 1/2 G EEx c ia IIC T6 bzw.
II 2 D T115 °C
Grenzsignalgeber
- Schlitzinitiator „NAMUR-Kontakt” min/max
- zul. Umgebungstemperatur -20…45 °C
Messumformer
- Drehwinkelgeber
- Ausgangssignal 4…20 mA
- zul. Umgebungstemperatur -20…40 °C
- nicht im Ex-Bereich einsetzbar
Differenzdruckregler
Max. zul. Differenzdruck 7 bar

Mit dem eingebauten Nadelventil lässt sich der 
Durchfluss einstellen und regulieren. Ein angebauter
Differenzdruckregler hält in Verbindung mit dem
Nadelventil den Durchfluss unabhängig von Druck -
änderungen konstant. Bei Gasmessungen wird der 
Durchfluss in Normvolumeneinheiten bei Vordruck -
änderungen konstant gehalten.

Grenzsignalkontakte
Elektronischer Messumformer
Nadelventil
Differenzdruckregler



FAG1190

Dieser Schwebekörper-Durchflussmesser ist ein preiswertes und universell einsetzbares 

Messgerät. Messstoffberührende Teile sind in verschiedenen Materialien ausführbar. 

Durch ein breites Angebot an verschiedenen Schwebekörpertypen und Messrohren 

können die Geräte einfach an die Betriebsbedingungen angepasst werden.

Gerätevorteile

Kostengünstiges Messverfahren
Kundenspezifische Durchflusseinheiten
Visuelle Messstoffkontrolle
Gewinde- und Flanschanschluss
Grenzsignalgeber ab 1/2“ optional
Messrohr und Schwebekörper unabhängig 
voneinander austauschbar
Durch O-Ring-Abdichtung vereinfachte 
Demontage des Messrohres

Technische Daten

Edelstahlgehäuse
Messstoffberührte Teile aus 1.4571
Max. zwei einstellbare Grenzsignalgeber
II 3 G T6 bzw. II 3 D T85 °C…Tmed
EEx nA IIC T6 (nur Alarm)
FDA-konforme Dichtungsvarianten

Messbereiche Wasser

Größe Minimal Maximal Einheit
1/4“ 0,002…0,032 15…135 l/h
1/2“ 4…43 45…419 l/h
3/4“ 14…144 130…1300 l/h
1“ 30…310 420…2800 l/h

1 1/2“ 50…560 400…4800 l/h
2“ 140…1420 3400…17000 l/h

Messbereiche Luft 1 bar(a) 0 °C

1/4“ 0,2…3 400…4000 l/h
1/2“ 2,4…21,2 30…180 l/min
3/4“ 6…71 110…760 l/min
1“ 12…154 460…2320 l/min

1 1/2“ 30…370 1450…4600 l/min
2“ 60…700 1700…8700 l/min



Gerätevorteile

Mit dem eingebauten Nadelventil lässt sich der 
Durchfluss einstellen und regulieren. Ein angebauter
Differenzdruckregler hält in Verbindung mit dem
Nadelventil den Durchfluss unabhängig von Druck -
änderungen konstant. Die optionalen Grenzsignal -
kontakte sind wichtige Bauelemente zur Überwachung 
der voreingestellten Durchflusswerte. So können Pro-
zessabläufe mit einem Gerät optimal gesteuert werden.

Platzsparende Montage
Visuelle Messstoffkontrolle
Servicefreundliche Snap-in-Konstruktion 
Alarmsensoren zur Überwachung eines 
voreingestellten Messbereichs (optional)
Differenzdruckregler für konstanten Messstoff -
durchfluss (optional)

Technische Daten

Robustes Gehäuse aus Cr-Ni-Stahl (IP 54)
Örtliche Anzeige
Nadelventile wahlweise im Ein- und Auslass
Grenzsignalgeber ab 1/8“ optional
II 2GD c 135 °C (ohne Alarm)
II 2G c 135 °C (mit Alarm)

Die Durchflussmesser der Serie FAG6100 eignen sich besonders zum Messen, Dosieren 

und Überwachen geringer Durchsätze von flüssigen und gasförmigen Messstoffen. 

Besondere Verwendung finden die Geräte als Einperlinstrument bei Niveau- und Dichte -

messungen sowie zur Spülung von Wirkdruckleitungen im Labor- und Apparatebau.

FAG6100

Messbereiche Wasser

Größe Minimal Maximal Einheit
1/16“* 2…32 80…1160 cm3/h
1/8“ 0,02…0,26 0,8…8 l/h
1/4“ 0,3…4,6 15…135 l/h

Messbereiche Luft 1 bar(a) 0 °C

1/16“* 0,2…3 3…41 l/h
1/8“ 2…22 20…280 l/h
1/4“ 15…225 400…4000 l/h

* nur verfügbar als FAG6142 mit 4“ Skalenlänge



ABB Automation Products GmbH
Vertrieb Instrumentation
Borsigstraße 2
63755 Alzenau
DEUTSCHLAND

Der kostenlose und direkte Zugang 
(nur für D) zu Ihrem Vertriebszentrum:
Tel: 0800 1114411
Fax: 0800 1114422 

E-Mail Customer Care Center: 
CCC-support.deapr@de.abb.com

ABB Automation Products
GmbH
Vertrieb Instrumentation
Im Segelhof
5405 Baden-Dättwil
SCHWEIZ

Tel: +41 58 586 8459
Tel: +41 58 586 8476
Fax: +41 58 586 7511
E-Mail: instr.ch@ch.abb.com

ABB AG
Vertrieb Instrumentation
Clemens-Holzmeister-Str. 4
1810 Wien
ÖSTERREICH

Tel: +43 1 60109 3960
Fax: +43 1 60109 8309
E-Mail: instr.at@at.abb.com
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ABB ist führend in der Energie- und Automationstechnik. 
Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der 
Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern 
und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. 
ABB beschäftigt etwa 111.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern.

www.abb.de/durchfluss

ABB optimiert kontinuierlich ihre Produkte,
deshalb sind Änderungen der technischen Daten 

in diesem Dokument vorbehalten.
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