
Messen unabhängig von Dichte, Temperatur, 
Viskosität, Druck und Leitfähigkeit
Höchstgenaue Kalibrierung
Flexibles Ex-Konzept
Umfassende Zulassungen
Breites Kommunikationsangebot

ABB Instrumentation

Die Spezialisten für direkte Massemessungen 
von Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen

Masse-Durchflussmessung



Messung von Flüssigkeiten 
mit dem CoriolisMaster

Für die Messung von Flüssigkeiten eignet sich
besonders der Coriolis Masse-Durchflussmesser. Sein
großes Nennweitenspektrum erlaubt die Messung
vom Tropfen bis zum Inhalt von Tankschiffen. 
Der Coriolis Durchflussmesser bietet mehr als eine
reine Durchflussmessung. Durch die Messung der
Resonanzfrequenz auf ein zehntel Hertz genau lässt
sich auch die Dichte des Mediums bestimmen. 
Dank der einzigartigen Rohrgeometrie sind Einflüsse
wie Gasanteile, wechselnde Umwelteinflüsse oder
Vibrationen minimal und das Messgerät erzielt eine
einzigartige Genauigkeit und Stabilität. Aufgrund 
verschiedener Genauigkeitsklassen in einem Gerät
mit der gleichen Einbaulänge sowie einer einheit -
lichen Elektronik für alle Aufnehmertypen bietet die 
CoriolisMaster-Reihe maximale Flexibilität. Basierend
auf der hochgenauen Dichtemessung kann die
optionale Sondersoftware DensiMass daraus abge -
leitete Größen wie Konzentrationen, Net-Oil-Anteile
in Wasser-Öl-Gemischen oder feststehende Werte
wie z.B. Brix oder PLATO berechnen.

Multivariabilität und Präzision
Einfache Installation in allen Winkeln 
und Lagen
Keine Verschleißteile – robustes Design
Berstdrücke bis 1.200 bar
Zulassungen: ATEX, FM, CSA, GOST, NEPSI, NACE,
EHEDG, Typgeprüft nach NAMUR
Kommunikation: HART, PROFIBUS PA 3.0, 
FOUNDATION Fieldbus
SIL bewertet

Zuverlässig Masse messen 

Die zuverlässige Erfassung von Durchflüssen in den verschiedenen Industrien 

ist eine Standardaufgabe. Um unabhängig von Dichte, Temperatur, Viskosität, Druck

und Leitfähigkeit der Medien messen zu können, kommen zunehmend Verfahren 

zur direkten Masse messung zum Einsatz. ABB bietet für jede Messaufgabe das 

passende Gerät.

Messung von Gasen 
mit Sensyflow-Durchflussmessern

Für gasförmige Medien bietet ABB die intelligenten
thermischen Gas-Masse-Durchflussmesser der 
Sensyflow-Reihe an. Durch ihr thermisches Mess -
verfahren (Heißfilmanemometer) lässt sich der 
Massedurchfluss von allen technischen Gasen 
wie z.B. Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff etc. und 
Gasgemischen (Erdgas, Biogas, Druckluft etc.) 
direkt ermitteln. Das thermische Messprinzip arbeitet
dabei ohne zusätzliche Druck- und Temperatur -
kompensation.

Die Sensyflow-Reihe umfasst spezielle Geräte für
Prozessgasmessungen, Brennerregelungen, Faul -
gasmessungen, Druckluftbilanzierung sowie für 
Messungen in der Pharmazie, der Pneumatik und
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 
Prüfstände für Verbrennungsmotoren und Fahrzeug-
komponenten sowie Lackierroboter können 
mit besonders schnell ansprechenden Geräteaus-
führungen ausgerüstet werden.

Hohe Messgenauigkeit und Dynamik
Weiter Messbereich
Extrem kurze Ansprechzeiten
Vernachlässigbarer Druckverlust
Robuste Ausführung ohne bewegliche Teile
Zulassungen: ATEX, FM, CSA, GOST, 
DVGW, ASAM
Kommunikation: HART, PROFIBUS
SIL bewertet

Erste Wahl für jedes Medium



Messung von Sattdampf 
mit Durchflussmessern FV4000 (Wirbel) 
und FS4000 (Drall)

Die Vortex- und Dralldurchflussmesser bieten dank
integrierter Temperaturmessung eine interessante
wirtschaftliche Lösung zur Messung von Sattdampf
in Masseeinheiten. Sie finden Einsatz, wenn im 
Vergleich zur Delta-P-Messung mit Blende größere
Messspannen mit konstanter Genauigkeit gefordert
sind.

Höchste Genauigkeit auch bei kürzesten 
Ein-/Auslaufstrecken
Kein Verschleiß, keine Wartung – 
keine beweglichen Teile
Große Messspanne
Niedrigste Installationskosten durch 
2-Leitertechnik
Unterschiedliche Prozessanschlüsse
Remote-Versionen 
Zulassungen: ATEX, FM, CSA
Kommunikation: HART, PROFIBUS PA 3.0, 
FOUNDATION Fieldbus
SIL bewertet

Exakt kalibriert und zertifiziert 

Die hohe Genauigkeit der Messsysteme basiert auf höchster Präzision bei der Kalibrierung. 
Jeder Messumformer wird ausführlichen Tests inklusive Alterung und einer sorgfältigen Kalibrier -
prozedur unterzogen. Zu diesem Zweck stehen hochmoderne Prüfanlagen zur Verfügung.

Die Kalibrieranlagen sind dem Deutschen Kalibrierdienst (DKD–K-05701) angeschlossen und 
von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) akkreditiert. Eine weltweit einzigartige 
Durchfluss-Kalibrieranlage für Prozessgase erweitert das Spektrum der Kalibrierdienstleistungen. 
Unter realistischen Betriebsbedingungen können Durchflussmessgeräte mit unterschiedlichen 
Gasen und Gasgemischen hochgenau kalibriert werden.

Messung von Flüssigkeiten, 
Dämpfen und Gasen 
mit 2600T-Druck-Messumformern

Ein klassisches und bewährtes Verfahren zur Bestim-
mung des Durchflusses von Flüssigkeiten, Gasen
oder Dämpfen ist die Wirkdruckmessung. Bei ihr
wird der Druckabfall eines strömenden Mediums an
einer Querschnittsverengung als Messwert genutzt.

Zur Messung des Massedurchflusses wird ein Multi-
variabler Messumformer verwendet. Er misst den 
am Wirkdruckgeber entstehenden Druckabfall, 
außerdem gleichzeitig den statischen Druck und
über einen direkt angeschlossenen Temperaturfühler
(PT100) die Prozesstemperatur. Aus diesen Größen
ermittelt das Gerät durch dynamische Zustands -
korrektur mit kontinuierlicher Berechnung von 
Reynoldszahl und Durchflusskoeffizient den Masse-
strom für Dampf bzw. den Normvolumenstrom 
von Gasen. Messumformer und Wirkdruckgeber,
z.B. Venturidüse, Normblende, Staudrucksonde,
werden genau auf die Messaufgabe abgestimmt um
die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen.  

Geeignet bei hohen statischen Drücken 
(bis über 400 bar) 
Hohe Medientemperaturen
Zulassungen: ATEX, FM, CSA
Kommunikation: HART, PROFIBUS, 
FOUNDATION Fieldbus, Modbus
SIL2 klassifiziert



ABB Automation Products GmbH
Vertrieb Instrumentation
Borsigstraße 2
63755 Alzenau
DEUTSCHLAND

Der kostenlose und direkte Zugang 
(nur für D) zu Ihrem Vertriebszentrum:
Tel: 0800 1114411
Fax: 0800 1114422 

E-Mail Customer Care Center: 
CCC-support.deapr@de.abb.com

ABB Automation Products
GmbH
Vertrieb Instrumentation
Im Segelhof
5405 Baden-Dättwil
SCHWEIZ

Tel: +41 58 586 8459
Tel: +41 58 586 8476
Fax: +41 58 586 7511
E-Mail: instr.ch@ch.abb.com

ABB AG
Vertrieb Instrumentation
Clemens-Holzmeister-Str. 4
1810 Wien
ÖSTERREICH

Tel: +43 1 60109 3960
Fax: +43 1 60109 8309
E-Mail: instr.at@at.abb.com
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ABB ist führend in der Energie- und Automationstechnik. 
Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der 
Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern 
und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. 
ABB beschäftigt etwa 108.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern.

www.abb.de/durchfluss

ABB optimiert kontinuierlich ihre Produkte,
deshalb sind Änderungen der technischen Daten 

in diesem Dokument vorbehalten.
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