
Erhöht die Personensicherheit und begrenzt

Anlagenschäden

Erfasst Lichtbögen unverzögert und störsicher

Patentierte Lichtwellenleiteschleifen und flexible

Überstromerfassung für höchstmöglichen Schutz

Schnelle Reaktion und kostengünstige Montage

Lichtbogenschutzystem REA

Das REA Lichtbogenschutzsystem
Das REA Lichtbogenschutzsystem von

ABB bietet höchstmöglige Personen- und

Anlagensichereit für Ihre Schaltanlagen.

Es begrenzt Materialschäden und

ermöglichst die schnelle Wiederherstellung

der elektrischen Energieversorgung. Das

System bringt bereits ohne einen

Störlichtbogen in der Schaltanlage

Kostenvorteile. Bei für Lichtbögen

störanfälligeren Altanlagen, z.B in offener

Bauweise, verlängert ein Lichtbogenschutz

die Lebensdauer der Anlagen und sichert

somit Ihre Investionen. Aber das

allerwichtigste: Ein Lichbogenschutz kann

Leben retten.

Lange Lichtwellenleiterschleifen für
mehr Sicherheit
Der Schüssel zu einem wirksam Schutz ist
die unverzögerte Erkennung von
Störlichtbögen. Für das REA
Lichtbogenschutzsystem wird eine
patentierte Technologie langer
Lichtwellenleiter eingesetzt, die eine
störsichere und unverzögerte
Lichtbogenerfassung überall in der
Schaltanlage gewährleistet. Dieser robuste,
nichtisolierte Lichtwellenleiter wird in den
Schaltfeldern verlegt und erfasst das Licht
eines sich entwickelnden Störlichtbogens,
egal wo er entsteht.

Schnellster Schutz aller Zeiten!
Neben anderen Vorteilen, ermöglicht die
Technologie langer Lichtwellenleiter
schnelle Reaktionszeiten und
kostengünstige Montage und ist damit ideal
für den Einsatz in luftisolierten    Nieder-
und Mittelspannungsanlagen geeignet.
Durch den Einsatz von IGBTs (Insulated
Gate Bipolar Transistor) wird innerhalb von
2,5 ms ein Ausschaltsignal an den Leis­
tungsschalter abgegeben. Durch die extrem
schnelle Reaktionszeit werden Schäden
an Mensch und Material erheblich
eingeschränkt und teure Stillstandszeiten
drastisch reduziert.

Sorgenfreiheit inklusive
Das REA Lichtbogenschutzsystem ist allen
anderen Schutzsystemen hinsichtlich
Zuverlässigkeit, kontinuierlicher
Selbstüberwachung und seiner



ABB AG
Calor Emag Mittelspannungsprodukte
Oberhausener Strasse 33 Petzower Strasse 8
40472 Ratingen 14542 Werder (Havel) OT Glindow
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 21 02/12-0; Fax: +49 (0) 21 02/12-1777
E-mail: powertech@de.abb.com
Internet: http://www.abb.de/mittelspannung G
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Technische Daten
REA Lichtbogenschutzsystem

Funktionen und Eigenschaften

• Sehr kurze Auslösezeit (< 2,5 ms)

• Schneller, einstellbarer dreiphasiger
   Überstromschutz oder zweiphasiger
   Überstromschutz und Erdschlußstromüberwachung
   für sichere Auslösung

• Lange Lichtwellenleiterschleifen oder
   Linsensensoren zur Lichtbogenerfassung

• Direkter Anschluss von Stromwandlern

• Leistungsschalterversagerschutz

• Permanente Selbstüberwachung der
   Lichtwellenleiter, der Hilfspannungsversorgung
   und der Verbindung zu den Erweiterungseinheiten

• Weitbereichsautomatik oder manuelle
   Kompensation des Umgebungslichts

• Leistungsaufnahme 9...12 W

REA 101 Zentraleinheit:

• Zwei Hochgeschwindigkeits- (IGBT)
   Transistorausgänge zur
   Leistungsschalterauslösung

• Selektive Auslösung durch
   Erweiterungseinheiten

• Zwei optische Anschlüsse zum schnellen Austausch
   von Licht-, Strom- und Auslösesignalen zwischen
   den Erweiterungseinheiten

• Relaisausgang für Leistungsschalterversagerschutz
   oder als Alarmausgang

• Zwei RJ-45 Ports zum Anschluss von bis zu fünf
   Erweiterungseinheit je Port

Erweiterungseinheit zur Lichtbogenerfassung:

REA 103

• Anschluss von zwei Lichtbogensensoren als LWL-
   Schleifen- oder Linsensensor

• Zwei lichtbetätigte Relaisausgänge

REA 105

• Anschluss eines Lichtbogensensors als LWL-
   Schleife oder Linsensensor

• Zwei hochgeschwindigkeits- (IGBT)
   Transistorausgänge zur Leistungsschalterauslösung

• Lichtbetätigter Relaisausgang

• Kann als Verbindung zwischen zwei REA 101
  Geräten eingesetzt werden

REA 107

• Anschluß von acht Linsensensoren

• Zwei lichtbetätigte Relaisausgänge

Lichtwellenleiterschleifen für permanente
Anlagenüberwachung haushoch überlegen.
Die flexible Überstromüberwachung
ermöglicht eine sowohl ausschließlich durch
Licht oder durch Überstrom und Licht an­
geregte Auslösung des Leistungsschalters
für absolute Sicherheit. Das REA Lichtbo­
gensystem kann zur Ertüchtigung von Al­
tanlagen und auch in Schaltanlagen neu­
eren Typs einfach installiert werden.
Selektive Überwachung und
zonenabhängiger Schutz können einfach
implementiert werden. Erweiterungsein­
heiten ermöglichen die selektive
Abschaltung von Einspeisungen, Abgängen
oder  Sammelschienen-abschnitten und
sichern so die maximale
Anlagenverfügbarkeit   sogar im Falle eines
Störlichtbogens. In gleicher Weise wird
auch der volle Lichtbogenschutz der in
Betrieb befindlichen Schaltanlage bei
Wartungsarbeiten in einzelnen Feldern

oder Anlagenteilen gewährleistet

Eine intelligente Investition zur
Verminderung von Personen- und
Anlagenschäden
Ob durch menschliches Versagen oder
fehlerhafte Betriebsmittel: Ein
Störlichtbogen setzt Schaltanlagen und
anderer kostenintensiver Infrastruktur
extremen thermischen und mechanischen
Belastungen aus, ganz zu Schweigen von
der Gefährdung von Menschenleben. Der
Einsatz eines REA Lichtbogenschutz-
systems zeugt von Weitsicht bei der
Sicherung von Produktivität und
Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger
Verbesserung der Personensicherheit. REA
ist in vielerlei Hinsicht eine Investition in
Wettbewerbsfähigkeit die sich mehrfach
auszahlt.

Auslösung

Licht

REA 101
3

REA 103 REA 103

Auslösung


