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Tabelle 59. Kleines Display

Schriftgröβe1) Zeilen pro Ansicht Zeichen pro Zeile

Klein, einfacher Zeichenabstand (6x12 Pi-
xel)

5 20

Groβ, veränderliche Breite (13x14 Pixel) 4 mindestens 8

1) Je nach gewählter Sprache

Tabelle 60. Groβes Display

Schriftgröβe1) Zeilen pro Ansicht Zeichen pro Zeile

Klein, einfacher Zeichenabstand (6x12 Pi-
xel)

10 20

Groβ, veränderliche Breite (13x14 Pixel) 8 mindestens 8

1) Je nach gewählter Sprache

21. Montage-
möglichkeiten

Mit dem geeigneten Montagezubehör können
die Standardgehäuse für Geräte der 615er
Serie bündig, halbversenkt oder
wandmontiert werden. Die bündig und
wandmontierten Gerätegehäuse können auch
mithilfe von speziellem Zubehör geneigt
(25°) montiert werden.

Außerdem können die Geräte mithilfe der 19”
Montageplatten mit Aussparungen für ein
oder zwei Geräte in jedem 19”
Standardinstrumentenschrank installiert
werden. Alternativ dazu können die Geräte
mithilfe der 4U Combiflex Geräterahmen in
19” Instrumentenschränken montiert werden.

Für Routinetests können die IED-Gehäuse mit
Testschaltern vom Typ RTXP 18 ausgestattet
werden, die nebeneinander mit den IED-
Gehäusen eingebaut werden können.

Montagemethoden:

• Bündige Montage
• Halbversenkte Montage
• Halbversenkte Montage mit 25°-Neigung
• Etagenmontage
• Wandmontage
• Montage auf einen 19" Geräterahmen
• Montage mit RTXP 18 Testschalter auf

einer 19” Etage

Plattenaussparung für bündige Montage:

• Höhe: 161,5±1 mm
• Breite: 165,5±1 mm
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Abb. 16. Einbaumontage
mit Zwischenrah-
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Abb. 17. Einbaumontage
mit einem Zwi-
schenrahmen mit
einer Neigung von
25°

22. Einbaugehäuse und
Relaiseinschub

Aus Sicherheitsgründen sind die
Relaisgehäuse für Anwendungen mit
Stromeingängen für den Fall, dass eine Relais-
Einschubeinheit aus dem Relaisgehäuse
gezogen wird, mit automatischen Kontakten
für das Kurzschließen der Sekundärkreise des
Stromwandlers ausgestattet. Außerdem
enthält das Relaisgehäuse ein mechanisches
Codiersystem, um zu vermeiden, dass
Einschübe für die Strommessung in ein
Gehäuse für Spannungsrelais eingeschoben
werden können und umgekehrt, d. h. die
Relaisgehäuse sind mit einer bestimmten
Version von Einschubrelais verknüpft.

23. Auswahl- und
Bestelldaten

Das Gerät wird durch den Aufkleber mit der
Geräteart und der Seriennummer

gekennzeichnet. Der Aufkleber ist oberhalb
des HMI auf dem oberen Teil des Einschubs
angebracht. Ein Aufkleber mit der
Bestellnummer wird auf der Seite des
Einschubs und im Gehäuse angebracht. Die
Bestellnummer besteht aus einer Abfolge von
Codes, die ausgehend von den Hardware-
und Softwaremodulen des Geräts erzeugt
werden.

Verwenden Sie den Bestellschlüssel, um bei
der Bestellung kompletter Geräte eine
Bestellnummer zu erzeugen.
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 H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D

# DESCRIPTION
1 IED

615 series IED (including case) H
615 series IED (including case) with test switch, wired 
and installed in a 19” equipment panel K

615 series IED (including case) with test switch, wired 
and installed in a mounting bracket for CombiFlex 
rack mounting (RGHT 19” 4U variant C)

L

2 Standard
IEC B

3 Main application
Line differential protection and control D

GUID-4753ED2D-5A23-4F34-A689-9E47511ED8C7 V4 DE

 

  
H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D  

# DESCRIPTION
4-8

A = Line differential protection
B = Line differential protection and directional E/F protection, CB 

condition monitoring
C = Line differential protection and non-directional E/F protec-

tion, CB condition monitoring
Std. conf A: 4I (Io 1/5 A) + 12 BI + 10 BO AACAD
Std. conf A: 4I (Io 1/5 A) + 18 BI + 13 BO AACAF
Std. conf B: 4I (Io 1/5 A) + Uo + 11 BI + 10 BO BAAAC
Std. conf B: 4I (Io 1/5 A) + Uo + 17 BI + 13 BO BAAAE
Std. conf B: 4I (Io 0.2/1 A) + Uo + 11 BI + 10 BO BABAC
Std. conf B: 4I (Io 0.2/1 A) + Uo + 17 BI + 13 BO BABAE
Std. conf C: 4I (Io 1/5 A) + 12 BI + 10 BO CACAD
Std. conf C: 4I (Io 1/5 A) + 18 BI + 13 BO CACAF

GUID-557B31AF-A70B-4C86-891F-86AB05E7B2ED V4 DE
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The communication module hardware determines the available communication protocols.  

  
H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D    

# DESCRIPTION
9 
- 

10

Communication modules (Serial/Ethernet)

Serial RS-485 incl. IRIG-B + Line differential, AA

Serial RS-485 + Line differential,  AB

Serial RS-485 incl. IRIG-B + Ethernet 100Base-
TX (RJ-45) + Line differential,  AG

Serial RS-485 incl. IRIG-B + Ethernet 100Base-
TX (RJ-45) + Line differential,  AH

Serial RS-485 incl. IRIG-B + Ethernet 100Base-
TX (2 x RJ-45) + Line differential,  AJ

Serial RS-485 incl. IRIG-B + Ethernet 100Base-
TX (2 x RJ-45) + Line differential,  AK

BA

BB

+ Ethernet 100Base-TX (RJ-45) + Line differen- BG

+ Ethernet 100Base-TX (RJ-45) + Line differen- BH

+ Ethernet 100Base-TX (2 x RJ-45) + Line dif- BJ

-
ernet 100Base-TX (2 x RJ-45) + Line differen- BK

NA
NB

Ethernet 100Base-TX (RJ-45) + Line differen- NG

Ethernet 100Base-TX (RJ-45) + Line differen- NH

Ethernet 100Base-TX (2 x RJ-45) + Line differ- NJ

Ethernet 100Base-TX (2 x RJ-45) + Line differ- NK

If serial communication is chosen, please choose a serial  
communication module including Ethernet (for example “BK”)  
if a service bus for PCM600 or the WebHMI is required. 
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GUID-A42611A1-CAFA-4DCE-8440-045600E64B47 V1 DE

  H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D    

# DESCRIPTION
11 Communication protocols

IEC 61850 
(for Ethernet communication modules and IEDs 
without a communication module )

A

Modbus 
(for Ethernet/serial or Ethernet + serial commu-
nication modules)

B

IEC 61850 + Modbus  
(for Ethernet or serial + Ethernet communication 
modules)

C

IEC 60870-5-103  
(for serial or Ethernet + serial communication 
modules)

D

DNP3   
(for Ethernet/serial or Ethernet + serial commu-
nication modules)

E

GUID-353B93B5-ABB9-4B3B-83C9-7D5A43A81C86 V1 DE
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 H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D

# DESCRIPTION
12 Language

English 1
English and German 3
English and Swedish 4
English and Spanish 5
English and Russian 6
English and Portuguese (Brazilian) 8

13 Front panel
Small LCD A
Large LCD with single line diagram (SLD) B

14 Option 1
Auto-reclosing (only for std conf B and C) A
None N

15 Option 2
Directional earth-fault protection  A

Admittance based earth-fault protection  B

None N

16 Power supply
48...250 V DC, 100...240 V AC 1
24...60 V DC 2

17 Vacant digit
Vacant X

18 Version
Version 3.0 D

GUID-A0044B6F-5B14-4D16-8A43-A32DA568A815 V1 DE

Example code:  H B D C A C A D B K C 1 B A N 1 X D
  
 Your ordering code: 

Digit (#)               1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12    13    14    15    16    17    18 

Code                  
GUID-7FB496F7-7514-4B77-9E1A-F24B6AC17BF3 V4 DE

Abb. 18. Bestellschlüssel für komplette Geräte
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24. Zubehör und Bestellcodes

Tabelle 61. Pilot Wire-Kommunikation

Bestellartikel Bestellnummer

Pilot Wire Kommunikationspaket mit zwei Pilot Wire-Modems:
RPW600AM (Master) und RPW600AF (Follower)

RPW600AMF

Diagnoseset mit dem RPW-Diagnosetool, einem Diagnosekabel und ei-
ner CD mit erforderlichen Treibern und Informationen

RPW600ADP

3,0-Meter LC-LC Einzelmodus-Glasfaser-Patchkabel zum Anschließen

eines Pilot Wire-Modems an den RED6151)

1MRS120547-3

1) Bitte beachten Sie, dass zum Anschließen des Pilot Wire Kommunikationspakets zwei Patchkabel benötigt wer-
den (RPW600AMF).

Tabelle 62. Montagezubehör

Bestellartikel Bestellnummer

Montagesatz für halbversenkte Montage 1MRS050696

Montagesatz für Aufbaumontage 1MRS050697

25° Montagesatz für geneigte halbversenkte Montage 1MRS050831

19” Etage Montagesatz mit Aussparung für ein Gerät 1MRS050694

19” Etage Montagesatz mit Aussparung für zwei Geräte 1MRS050695

Montagehalterung für ein Gerät mit Testschalter RTXP in 4U Combif-
lex (RHGT 19” Variante C)

2RCA022642P0001

Montagehalterung für ein Gerät in 4U Combiflex (RHGT 19” Variante
C)

2RCA022643P0001

19”-Etage Montagesatz für ein Gerät und ein RTXP18-Testschalter (der
Testschalter ist im Lieferumfang nicht enthalten)

2RCA021952A0003

19”-Etage Montagesatz für ein Gerät und ein RTXP24-Testschalter (der
Testschalter ist im Lieferumfang nicht enthalten)

2RCA022561A0003

25. Tools

Das Gerät wird als vorab konfigurierte
Einheit geliefert. Die Standardwerte für die
Parametereinstellungen können in
Kombination mit dem gerätespezifischen
Konnektivitätspaket von der frontseitigen
Benutzeroberfläche aus, mit der webbrowser-

basierten Benutzeroberfläche (WebHMI) oder
mit dem Bedien- und Parametriertool PCM600-
Tool geändert werden.

Das Bedien- und Parametriertool PCM600-
Tool ist in drei verschiedenen Varianten
erhätlich, diese sind PCM600, PCM600
Engineering und PCM600 Engineering Pro. Je
nach gewählter Variante bietet das Bedien-
und Parametriertool PCM600 umfassende
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Funktionen zur Konfiguration der Geräte, wie
z.B. Konfiguration von Signalen,
Anwendungen und Grafikdisplay inclusive
Blindschaltbildkonfiguration. Außerdem kann
mit dem PCM600 die IEC 61850
Kommunikation einschließlich horizontaler
Kommunikation mittels GOOSE konfiguriert
werden.

Wird die webbrowser-basierte
Benutzeroberfläche verwendet, kann auch
über einen Webbrowser (IE 7.0 oder höher)
entweder vor Ort oder von Fern auf das
Gerät zugegriffen werden. Aus
Sicherheitsgründen wird die webbrowser-
basierten Benutzeroberfläche standardmäßig
deaktiviert. Diese Oberfläche kann mit dem
Bedien- und Parametriertool PCM600 oder
der frontseitigen Benutzeroberfläche aktiviert
werden. Die Funktion dieser Oberfläche kann

mithilfe des Bedien- und Parametriertool
PCM600 auf schreibgeschützten Zugang
beschränkt werden.

Das Connectivity Package des Relais
beinhaltet Software und Relaisinformationen,
die es Systemen und Tools erlauben, mit dem
Relais zu interagieren. Die Connectivity
Packages reduzieren das Fehlerrisiko bei der
Systemintegration und verkürzen die Zeiten
für Gerätekonfiguration und Einrichtung.
Zudem umfassen die Connectivity Packages
für die Geräte der 615er Serie ein flexibles
Update-Tool, um dem Gerät eine weitere
lokale HMI-Sprache hinzuzufügen. Das
Update-Tool wird über das PCM600-Tool
aktiviert und ermöglicht mehrere
Aktualisierungen der zusätzlichen HMI-
Sprache, und stellt so ein flexibles Mittel für
mögliche zukünftige Sprach-Updates dar.

Tabelle 63. Tools

Konfigurations- und Einstellwerkzeug Version

PCM600 2.3

Webbrowser-basierte Benutzeroberfläche IE 7.0 oder höher

RED615 Connectivity Package 3.0 oder höher
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Tabelle 64. Unterstützte Funktionen

Funktion WebHMI PCM600 PCM600 Engi-
neering

PCM600 Engi-
neering Pro

Geräteparameterein-
stellung ● ● ● ●

Speichern der Geräte-
parametereinstellun-
gen im Gerät ● ● ● ●

Signalüberwachung ● ● ● ●

Störschreiberhandha-
bung ● ● ● ●

Anzeigen der Alarm-
LED ● ● ● ●

Verwaltung der Zu-
griffskontrolle ● ● ● ●

Gerätesignalkonfigura-
tion (Signalmatrix) - ● ● ●

Modbus® Kommuni-
kationskonfiguration
(Kommunikationsver-
waltung) - ● ● ●

DNP3-Kommunikati-
onskonfiguration
(Kommunikationsver-
waltung) - ● ● ●

IEC 60870-5-103 Kom-
munikationskonfigura-
tion (Kommunikati-
onsverwaltung) - ● ● ●

Speichern der Geräte-
parametereinstellun-
gen im Tool - ● ● ●

Störschreiberauswer-
tung - ● ● ●

XRIO Parameter Ex-
port/Import - ● ● ●

Graphical Display
Konfiguration - ● ● ●

Konfiguration der An-
wendung - - ● ●
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Tabelle 64. Unterstützte Funktionen, Fortsetzung

Funktion WebHMI PCM600 PCM600 Engi-
neering

PCM600 Engi-
neering Pro

IEC 61850 Kommuni-
kationskonfiguration,
GOOSE (Kommunika-
tionkonfiguration) - - - ●

Anzeigen des Phasor-
diagramms ● - - -

Anzeigen von Ereignis-
sen ● - - -

Speichern der Ereignis-
daten auf dem PC des
Benutzers ● - - -

● = Unterstützt
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26. Anschlussdiagramm

GUID-FBFA9940-E37D-4C32-A083-0367AAEDE267 V2 DE

Abb. 19. Anschlussdiagramm für Konfiguration A und C
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GUID-A05D9233-4377-48D7-9F00-4218F0E7D4DC V2 EN

Abb. 20. Anschlussdiagramm für Konfiguration B
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27. Referenzmaterial

Das Internetportal www.abb.de/
mittelspannung bietet Informationen zur
Produkt- und Servicevielfalt im Bereich
Distribution Automation.

Die neusten wichtigen Informationen zum
RED615-Schutzgerät finden Sie auf der
Produktseite.

Informationen zu den RPW600-Modems
finden Sie RPW600 Benutzerhandbuch,
Dokumenten-ID 6621-2260. Das Dokument

kann auf der RED615 Produktseite
heruntergeladen werden.

Der Download-Bereich auf der rechten Seite
umfasst die neusten
Produktdokumentationen wie das Technische
Referenzhandbuch, das
Installationshandbuch, das Bedienhandbuch
usw. Das Auswahlwerkzeug auf der Webseite
hilft Ihnen, Dokumente nach Kategorie und
Sprache zu suchen.

Unter Features and Application finden Sie
kompakte, produktbezogene Informationen.

GUID-EBB33CDF-272D-4599-8673-9793D097D32E V2 DE

Abb. 21. Produktseite
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28. Funktionen, Codes und Symbole

Tabelle 65. Funktionen, Codes und Symbole des RED615

Funktion IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI

Schutz

Dreiphasiger ungerichteter Über-
stromschutz, (1) (I>)

PHLPTOC1 3I> (1) 51P-1 (1)

Dreiphasiger ungerichteter Über-
stromschutz, (1) (I>>)

PHHPTOC1 3I>> (1) 51P-2 (1)

Dreiphasiger ungerichteter Über-
stromschutz, (2) (I>>)

PHHPTOC2 3I>> (2) 51P-2 (2)

Dreiphasiger ungerichteter Über-
stromschutz, (1) (I>>>)

PHIPTOC1 3I>>> (1) 50P/51P (1)

Ungerichter Erdfehlerschutz, (1) (I0>) EFLPTOC1 Io> (1) 51N-1 (1)

Ungerichter Erdfehlerschutz, (2) (I0>) EFLPTOC2 Io> (2) 51N-1 (2)

Ungerichter Erdfehlerschutz, (I0>>) EFHPTOC1 Io>> (1) 51N-2 (1)

Ungerichteter Erdfehlerschutz, (I0>>>) EFIPTOC1 Io>>> 50N/51N

Gerichteter Erdfehlerschutz, (1) (I0>

→)
DEFLPDEF1 Io> -> (1) 67N-1 (1)

Gerichteter Erdfehlerschutz, (2) (I0>

→)
DEFLPDEF2 Io> -> (2) 67N-1 (2)

Gerichteter Erdfehlerschutz, (1) (I0>>

→)
DEFHPDEF1 Io>> -> 67N-2

Admittanzbasierter Erdfehlerschutz,
(1)

EFPADM1 Yo> -> (1) 21YN (1)

Admittanzbasierter Erdfehlerschutz,
(2)

EFPADM2 Yo> -> (2) 21YN (2)

Admittanzbasierter Erdfehlerschutz,
(3)

EFPADM3 Yo> -> (3) 21YN (3)

Transienter/intermittierender Erdfeh-
lerschutz, Erdschluss-Wischer

INTRPTEF1 Io> -> IEF 67NIEF

Ungerichteter Doppelerdfehlerschutz
(mittels berechnetem I0)

EFHPTOC1 Io>> (1) 51N-2 (1)

Schieflastschutz, (1) NSPTOC1 I2> (1) 46 (1)

Schieflastschutz, (2) NSPTOC2 I2> (2) 46 (2)

Phasenausfallsschutz PDNSPTOC1 I2/I1> 46PD
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Tabelle 65. Funktionen, Codes und Symbole des RED615, Fortsetzung

Funktion IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI

Nullspannungsschutz, (1) (U0>) ROVPTOV1 Uo> (1) 59G (1)

Nullspannungsschutz, (2) (U0>) ROVPTOV2 Uo> (2) 59G (2)

Nullspannungsschutz, (3) (U0>) ROVPTOV3 Uo> (3) 59G (3)

Dreiphasiger thermischer Schutz T1PTTR1 3Ith>F 49F

Binärsignalübertragung BSTGGIO1 BST BST

Zweistufiger Leitungsdifferential-
schutz

LNPLDF1 3dI>L 87L

Schalterversagerschutz CCBRBRF1 3I>/Io>BF 51BF/51NBF

Dreiphasige Einschaltstromerken-
nung

INRPHAR1 3I2f> 68

Hauptauslösung, (1) TRPPTRC1
Hauptauslö-
sung (1)

94/86 (1)

Hauptauslösung, (2) TRPPTRC2
Hauptauslö-
sung (2)

94/86 (2)

Steuerung

Steuerung des Leistungsschalters mit
Verriegelungsfunktionalität

CBXCBR1 I <-> O CB I <-> O CB

Trennerstellungsanzeige, Schalter 1 DCSXSWI1 I <-> O DC (1) I <-> O DC (1)

Trennerstellungsanzeige, Schalter 2 DCSXSWI2 I <-> O DC (2) I <-> O DC (2)

Trennerstellungsanzeige, Schalter 3 DCSXSWI3 I <-> O DC (3) I <-> O DC (3)

Erderstellungsanzeige ESSXSWI1 I <-> O ES I <-> O ES

Automatische Wiedereinschaltung DARREC1 O -> I 79

Überwachung

Schalterversagerschutz SSCBR1 CBCM CBCM

Auslösekreisüberwachung, (1) TCSSCBR1 TCS (1) TCM (1)

Auslösekreisüberwachung, (2) TCSSCBR2 TCS (2) TCM (2)

Stromkreisüberwachung CCRDIF1 MCS 3I MCS 3I

Überwachung der Schutzkommunika-
tion

PCSRTPC1 PCS PCS

Messung

Störschreiber RDRE1 - -

Dreiphasige Strommessung CMMXU1 3I 3I
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Tabelle 65. Funktionen, Codes und Symbole des RED615, Fortsetzung

Funktion IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI

Messung der symmetrischen Kompo-
nenten der Ströme

CSMSQI1 I1, I2, I0 I1, I2, I0

Erdfehlerstrommessung RESCMMXU1 Io In

Nullspannungsmessung RESVMMXU1 Uo Vn

29. Frühere Versionen des Dokuments

Datum der Dokument-
revision

Produktversion Frühere Versionen

A/2009-09-30 1.1 Übersetzt aus dem Englischen Origi-
nal 1MRS756500 Revision A

B/2010-06-11 2.0 Übersetzt aus dem Englischen Origi-
nal 1MRS756500 Revision B

C/2010-11-11 3.0 Übersetzt aus dem Englischen Origi-
nal 1MRS756500 Revision C
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Hinweis: 
 
Technische Änderungen der Produkte sowie Än-

derungen im Inhalt dieses Dokuments behalten 

wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei 

Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaf-

fenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt 

keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder 

Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument 

und den darin enthaltenen Gegenständen und 

Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an 

Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von 

Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

durch die ABB AG verboten. 

 

Copyright© 2010 ABB 

Alle Rechte vorbehalten.


